
Ogólne uwagi do wykonawstwa mebli, będących przedmiotem projektu wyposażenia meblowego i sprzętem AGD, pomieszczeń biurowo – socjalno - magazynowych                  

Stadionu Miejskiego w Białymstoku.

 

 Zakres wyposażenia pomieszczeń:

1. uzupełnienie pomieszczeń pracowniczych meblami nowymi w standardzie i wykończeniu identycznym jak meble istniejące, zgodne z projektem i opisem szczegółowym

2. gabinety i sekretariat z holem – meble nowe zgodne z projektem i opisem szczegółowym

3. sale konferencyjno – szkoleniowe - meble nowe zgodne z projektem i opisem szczegółowym,

uzupełnione częściowo krzesłami istniejącymi

4. pomieszczenia socjalno – magazynowe - meble nowe zgodne z projektem i opisem szczegółowym, uzupełnione krzesłami istniejącymi i częściowo istniejącymi szafami i regałami.

Wykonawca w swoim zakresie musi wykonać: wszelkie niezbędne podłączenia wodno – kanalizacyjne oraz doprowadzenie prądu do dostarczanych sprzętów AGD. Podłączenia wykona, 

doprowadzając je od istniejących w pomieszczeniach mediów (gniazd elektrycznych i pionów wod-kan) !

Meble należy wykonać z płyty wiórowej trzywarstwowej, dwustronnie pokrytej melaminą o strukturze antyrefleksyjną wg DIN68765 o gęstości 650 -690 kg/m3 zgodnie z normą PN-

EN14322 w klasie higieniczności E1. Wymagany jest pionowy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej.

Wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczyć obrzeżem ABS o grubości 1 mm i 2 mm, bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone promieniem R1 i R2 w 

taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże ABS musi wiernie odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru płyty laminowanej. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej poliuretanowy 

– wodoodporny, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli.

Zastosować okucia meblowe jakości, gwarantującej długotrwały i bezawaryjny okres użytkowania.

Drzwi powinny być osadzone na samodomykających zawiasach z zintegrowanym mechanizmem cichego domyku o kącie rozwarcia min. 110 stopni testowane na 40.000 cykli otwarcie – 

zamknięcie. Prowadnik przykręcać na euro-wkręty. Drzwi szaf montować na zawiasach typu puszkowego w ilości 3 sztuk na skrzydło.

Wszystkie drzwi zamykane na zamek  typu baskwilowego z kluczem łamanym - dwa numerowane klucze o zmienności kombinacji 1:10000, z których jeden jest wykonany z „łamanym” 

uchwytem gwarantującym bezpieczeństwo użytkowania (uniemożliwia przypadkowe złamanie klucza umieszczonego w zamku). We wszystkich kontenerach i komodach z szufladami 

zastosować zamki patentowe centralne z kluczem łamanym.

W meblach pracowniczych zastosować uchwyty stalowe 2 – punktowe o rozstawie 128 mm.

Półki w szafach muszą mieć możliwość regulacji wysokości na całej wysokości szaf. Półki mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Odległość 

między półkami zgodna z międzynarodowym standardem OH (327 mm).

Wszystkie elementy szklane w meblach wykonać ze szkła hartowanego, bezpiecznego, krawędzie szlifowane.

Wszystkie elementy wymagające poziomowania muszą być wyposażone w regulatory poziomowania.

Wszystkie elementy metalowe /stelaże, profile/ powinny być malowane 100 % poliestrową farbą proszkową ( drobna struktura – półmat ) w  kolorze aluminium RAL 9006, bardziej odporną 

na zarysowania, zabezpieczoną dodatkowo lakierem bezbarwnym

Wszystkie meble powinny być fabrycznie nowe z trwałym oznaczeniem producenta w postaci  tabliczki. Meble dostarczać kompletne w całości.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Przy montażu końcowym meble należy wypoziomować oraz zabezpieczyć  (tam gdzie jest to konieczne) przed przesunięciami ( skręcić poszczególne elementy lub przytwierdzić do ściany).

Meble należy wykonać profesjonalnie, zgodnie ze sztuką stolarską z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania. Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli muszą być 

dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, oraz spełniać wszelkie wymagane przez 

przepisy prawa wymogi w zakresie norm bezpieczeństwa.

Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca musi dokonać wizji pomieszczeń wraz z  inwentaryzacją ich wymiarów oraz sprawdzić  wymiary mebli, dokonując niezbędnych uzgodnień z 

Inwestorem oraz nanieść poprawki  w razie uzasadnionej potrzeby.

Załącznik nr 2 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia                                                                                                                                                                                                                     

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż mebli biurowych oraz urządzeń 

AGD w pomieszczeniach administracyjno-biurowych Stadionu Miejskiego w Białymstoku.



Lp. Mebel Wymiar Symbol Ilość

Meble do: pom. biurowych pracowników, pom. socjalnych, magazynów i archiwów.

(uzupełnienie pokoi biurowych - meblami w tej samej kolorystyce i wykończeniu co meble istniejące)

Zdjęcia detali mebli pracowniczych:

1 Biurko Lewe. dł.=158,5 B1 L 7

Z wysuwaną półką na klawiaturę komp., z płyty 18mm, wykończonej ABS, dł. 50 cm gł. =70/90 h=74

Blaty – wykonać z płyty grubości 25 mm, wąskie krawędzie oklejać obrzeżem ABS o grubości 2 mm.

Podstawa biurka z płyty laminowanej o grubości 18mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS 1mm, wyposażona w 

regulatory wysokości w zakresie 740-755mm, blenda konstrukcyjna o wysokości 400mm połączona z nogami za 

pomocą złącz mimośrodowych i kołków drewnianych, dodatkowo w blendzie wyfrezowane dwa otwory na 

prowadzenie okablowania. W blacie 2 przelotki kablowe, plastikowe w kol. Blatu.

Krawędź blatu biurka, od strony pracownika, załamana na długości: 115 cm i 45cm

DEKORY PŁYTY: Orzech tiepolo R3106 i Klon jersey R3104 

 (kolorystykę poszczególnych elementów mebla, sprawdzić z natury)
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1. uzupełnienie pomieszczeń pracowniczych meblami nowymi w standardzie i wykończeniu identycznym jak meble istniejące, zgodne z projektem i opisem szczegółowym

2. gabinety i sekretariat z holem – meble nowe zgodne z projektem i opisem szczegółowym

3. sale konferencyjno – szkoleniowe - meble nowe zgodne z projektem i opisem szczegółowym,

uzupełnione częściowo krzesłami istniejącymi

4. pomieszczenia socjalno – magazynowe - meble nowe zgodne z projektem i opisem szczegółowym, uzupełnione krzesłami istniejącymi i częściowo istniejącymi szafami i regałami.
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Meble należy wykonać z płyty wiórowej trzywarstwowej, dwustronnie pokrytej melaminą o strukturze antyrefleksyjną wg DIN68765 o gęstości 650 -690 kg/m3 zgodnie z normą PN-

EN14322 w klasie higieniczności E1. Wymagany jest pionowy układ słojów z zachowaniem rysunku dekoru płyty laminowanej.

Wszystkie wąskie krawędzie zabezpieczyć obrzeżem ABS o grubości 1 mm i 2 mm, bez żadnych wyrwań i nierówności. Krawędzie obrzeża muszą być zaokrąglone promieniem R1 i R2 w 

taki sposób, by uzyskać idealny i gładki promień. Obrzeże ABS musi wiernie odzwierciedlać kolor i strukturę dekoru płyty laminowanej. Przy klejeniu obrzeży zastosować klej poliuretanowy 

– wodoodporny, który daje trwałą, cienką i elastyczną spoinę i podwyższa trwałość mebli.

Zastosować okucia meblowe jakości, gwarantującej długotrwały i bezawaryjny okres użytkowania.

Drzwi powinny być osadzone na samodomykających zawiasach z zintegrowanym mechanizmem cichego domyku o kącie rozwarcia min. 110 stopni testowane na 40.000 cykli otwarcie – 

zamknięcie. Prowadnik przykręcać na euro-wkręty. Drzwi szaf montować na zawiasach typu puszkowego w ilości 3 sztuk na skrzydło.

Wszystkie drzwi zamykane na zamek  typu baskwilowego z kluczem łamanym - dwa numerowane klucze o zmienności kombinacji 1:10000, z których jeden jest wykonany z „łamanym” 

uchwytem gwarantującym bezpieczeństwo użytkowania (uniemożliwia przypadkowe złamanie klucza umieszczonego w zamku). We wszystkich kontenerach i komodach z szufladami 

zastosować zamki patentowe centralne z kluczem łamanym.

W meblach pracowniczych zastosować uchwyty stalowe 2 – punktowe o rozstawie 128 mm.

Półki w szafach muszą mieć możliwość regulacji wysokości na całej wysokości szaf. Półki mocowane systemem zapadkowym, uniemożliwiającym ich przypadkowe wysunięcie. Odległość 

między półkami zgodna z międzynarodowym standardem OH (327 mm).

Wszystkie elementy szklane w meblach wykonać ze szkła hartowanego, bezpiecznego, krawędzie szlifowane.

Wszystkie elementy wymagające poziomowania muszą być wyposażone w regulatory poziomowania.

Wszystkie elementy metalowe /stelaże, profile/ powinny być malowane 100 % poliestrową farbą proszkową ( drobna struktura – półmat ) w  kolorze aluminium RAL 9006, bardziej odporną 

na zarysowania, zabezpieczoną dodatkowo lakierem bezbarwnym

Wszystkie meble powinny być fabrycznie nowe z trwałym oznaczeniem producenta w postaci  tabliczki. Meble dostarczać kompletne w całości.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Przy montażu końcowym meble należy wypoziomować oraz zabezpieczyć  (tam gdzie jest to konieczne) przed przesunięciami ( skręcić poszczególne elementy lub przytwierdzić do ściany).

Meble należy wykonać profesjonalnie, zgodnie ze sztuką stolarską z zachowaniem wysokiej jakości, estetyki i trwałości wykonania. Wszystkie użyte materiały do wykonania mebli muszą być 

dopuszczone do obrotu na terytorium RP, posiadać wszelkie wymagane przez przepisy prawa świadectwa, certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, oraz spełniać wszelkie wymagane przez 
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2 Biurko Prawe. dł.=158,5 B1 P 6

Opis jak w pkt. 1. gł. =70/90 h=74

3 Kontener - 3 szuflady 43,2 x gł. 45 h=61 K 1 9

Korpus i fronty: wykonać z płyty melaminowanejo grubości 18 mm, wieniec górny z płyty o gr. 25 mm. 

Korpus kontenera fabrycznie trwale połączony na kołki drewniane. Tylna ścinka kontenera o gr. 12mm 

wklejana na całej długości w rowek frezowany w bokach i wieńcach. Krawędzie korpusu zabezpieczyć okleiną 

ABS o grubości 1 mm, blaty i fronty - o grubości 2 mm. Zastosować szuflady metalowe wyposażone w

prowadnice rolkowe z cichym domykiem z możliwością montażu organizera wewnątrz szuflady. Szuflady 

zamykać zamkiem centralnym z kluczem łamanym. W kontenerach  zastosować kółka obrotowe, 

w tym dwa z hamulcem.

Zastosować uchwyty metalowe 2 – punktowe o rozstawie 128 mm (takie same jak w istniejących meblach prac.)

DEKORY PŁYTY: Orzech tiepolo R3106 i Klon jersey R3104 

(kolorystykę poszczególnych elementów mebla, sprawdzić z natury)

4 Komoda - pomocnik do biurka. Lewy. 65 x gł.45 h=74 K 2a L 2

(Komoda: kontener z 4 szufladami z centralnym zamkiem i szafka z 1 drzwiami zamykana na klucz)

Korpus, półki i fronty wykonać z płyty melaminowanej o grubości 18 mm. Wieniec górny i dolny

z płyty o grubości 25 mm. Tylna ścianka szafy o gr. 18mm wklejana fabrycznie na całej długości

w rowek frezowany w bokach i wieńcach. Szafa klejona fabrycznie. Krawędzie korpusu zabezpieczyć 

okleiną ABS o grubości 1 mm; wieńce, półki i fronty - o grubości 2 mm. Zastosować szuflady metal, wyposażone 

w prowadnice rolkowe z cichym domykiem z możliwością montażu organizera wewnątrz szuflady.

Zastosować uchwyty metalowe 2 – punktowe o rozstawie 128 mm (takie same jak w istniejących meblach prac.)

W dolnym wieńcu - stopy (z regulatorami poziomu)

(kolorystykę poszczególnych elementów mebla, sprawdzić z natury)

DEKORY PŁYTY: Orzech tiepolo R3106 i Klon jersey R3104 

5 Komoda - pomocnik do biurka. Prawy. 65 x gł.45 h=74 K 2a P 2

Opis jak w pkt. 4.



6 Komoda - pomocnik do biurka. Prawy. 65 x gł.45 h=74 K 2 P 1

DEKOR PŁYTY: Calvados R4966

Pozostały opis jak w pkt. 4.

7 Ścianka działowa do biurek. dł. 70 Sdz. 1 1

40 cm wysunięta ponad blat biurka, 2 górne narożniki zaokrąglone r=10cm gr. 1,8 

Mocowana na kątownikach stal. od spodu biurka, wąskie krawędzie blendy - oklejać obrzez.: ABS o gr. 2mm. h. 55/40

DEKOR PŁYTY: Klon jersey R3104 

8 Ścianka działowa do biurek. dł. 90 Sdz. 2 4

Opis jak w pkt. 7. gr. 1,8 

h. 55/40

9 Ścianka działowa do biurek. dł. 155 Sdz. 3 4

Opis jak w pkt. 7. gr. 1,8 

h. 55/40

10 Szafa aktowa, zamykana drzwiami. 80,2 x 40 h=184,1 SZ 1 16

Korpus, półki i drzwi szafy wykonać z płyty melaminowanej o grubości 18 mm. Wieniec górny i dolny

z płyty o grubości 25 mm.Tylna ścianka szafy o gr. 12mm wklejana fabrycznie na całej długości

w rowek frezowany w bokach i wieńcach. Szafa klejona fabrycznie. Krawędzie korpusu zabezpieczyć 

okleiną ABS o grubości 1 mm; wieńce, półki i fronty - o grubości 2 mm.

Drzwi powinny być osadzone na samodomykających zawiasach z zintegrowanym mechanizmem 

cichego domyku o kącie rozwarcia min. 110 stopni testowane na 40.000 cykli otwarcie – zamknięcie. Prowadnik

przykręcać na euro-wkręty. Drzwi szaf montować na zawiasach typu puszkowego w ilości 3 sztuki na skrzydło.

Zastosować uchwyty metalowe 2 – punktowe o rozstawie 128 mm (takie same jak w istniejących meblach prac.)

Wszystkie drzwi zamykane na zamek  typu baskwiliowego  z kluczem łamanym - dwa numerowane 

klucze o zmienności kombinacji 1:10000, z których jeden jest wykonany z „łamanym” uchwytem 

gwarantującym bezpieczeństwo użytkowania (uniemożliwia przypadkowe złamanie klucza umieszczonego w zamku)

W dolnym wieńcu - stopy (z regulatorami poziomu)

(kolorystykę poszczególnych elementów mebla, sprawdzić z natury)

DEKORY PŁYTY: Orzech tiepolo R3106 i Klon jersey R3104 

11 Garderoba. 60,2 x gł.60 h=184,1 SZ 2P 3

Jedna wstęga drzwi - "prawe". Wewnątrz półka na kapelusze i rura stal. mocowana do ścian bocznych na wieszaki

Pozostały opis jak w pkt. 10.



12 Garderoba. 60,2 x gł.60 h=184,1 SZ 2L 1

Jedna wstęga drzwi - "lewe". Wewnątrz półka na kapelusze i rura stal. mocowana do ścian bocznych na wieszaki

Pozostały opis jak w pkt. 10.

13 Garderoba. 60,2 x gł.40 h=184,1 SZ 3L 1

Jedna wstęga drzwi - "lewe". Wewnątrz półka na kapelusze i rura stal. mocowana do ścian bocznych na wieszaki

Pozostały opis jak w pkt. 10.

14 Szafa aktowa, częściowo zamykana drzwiami. 80,2 x gł.40 h=184,1 SZ 4 2

Dwie dolne półki zamykane drzwiami, trzy górne półki otwarte.

Pozostały opis jak w pkt. 10.

15 Komoda wolnostojąca 50 x 50 h=74 SZ 5 L 1

Na dole szafka z wyjmowaną półka z jedną wstęgą drzwi - "lewych", zamykana na klucz. Nad nią szuflada

zamykana na klucz.

Pozostały opis jak w pkt. 4.

16 Komoda wolnostojąca. 50 x 50 h=74 SZ 5 P 1

Na dole szafka z wyjmowaną półka z jedną wstęgą drzwi - "prawych", zamykana na klucz. Nad nią szuflada

zamykana na klucz.

Pozostały opis jak w pkt. 4.

17 Przystawka do 2 biurek. 92 x 55 h=74 P 1 1

Blat – wykonać z płyty grubości 25 mm, wąskie krawędzie oklejać obrzeżem ABS o grubości 2 mm.

na 2 nogach okrągłych, fi.6cm, stalowych w kol.ALU. 2 narożniki zaokrąglone R = 20 cm

DEKOR PŁYTY: Orzech tiepolo R3106 

18 Przystawka do biurka - pólkole. 70 x 35 h=74 P 2 a 1

Blat – wykonać z płyty grubości 25 mm, wąskie krawędzie oklejać obrzeżem ABS o grubości 2 mm. R= 35

na 1 nodze okrągłej, fi.6cm, stalowej w kol.ALU. Kształt - pólkole R=35

DEKOR PŁYTY: Orzech tiepolo R3106 



19 Przystawka do biurka - pólkole. 70 x 35 h=74 P 2 b 1

Blat – wykonać z płyty grubości 25 mm, wąskie krawędzie oklejać obrzeżem ABS o grubości 2 mm. R= 35

na 1 nodze okrągłej, fi.6cm, stalowej w kol.ALU. Kształt - pólkole R=35

DEKOR PŁYTY: Calvados R4966

20 Szafka wisząca, otwarta, z półką. 80 x gł.32 h=74 Sz.W.1 2

Wykonać z płyty gr. 18 mm, krawędzie wykończone obrz. ABS 2 mm, wieszać na listwie stal.kołkowanej do ściany

DEKOR PŁYTY: Orzech tiepolo R3106 

21 Szafka wisząca, otwarta. 65 x gł.32 h=38 Sz.W.2 1

Wykonać z płyty gr. 18 mm, krawędzie wykończone obrz. ABS 2 mm, wieszać na listwie stal.kołkowanej do ściany

DEKOR PŁYTY: Orzech tiepolo R3106 

22 Stół kwadrat. 70x70 h=74 B 2 a 1

Blat z płyty melaminowanej, gr.25mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS gr.2mm 

na 4 nogach okrągłych, fi.6cm, stalowych w kol.ALU

DEKOR PŁYTY: Orzech tiepolo R3106 

23 Stół kwadrat. 70x70 h=74 B 2 b 2

Blat z płyty melaminowanej, gr.25mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS gr.2mm 

na 4 nogach okrągłych, fi.6cm, stalowych w kol.ALU

DEKOR PŁYTY: Calvados R4966

24 Stół kwadrat. 80x80 h=74 B 3 7

Blat z płyty melaminowanej, gr.25mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS gr.2mm szarym

na 4 nogach okrągłych, fi.6cm, stalowych w kol.ALU

DEKORY PŁYTY:  szary U2101

25 Stół prostokąt. 120x80 h=74 B 4 1

Blat z płyty melaminowanej, gr.25mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS gr.2mm szarym

na 4 nogach okrągłych, fi.6cm, stalowych w kol.ALU

DEKORY PŁYTY:  szary U2101

26 Szafa metalowa. 80 x gł.43,5 h=199 SZ 6 2

Zamykana drzwiami. Malowana proszkowo na kol. RAL 7035 szary. W środku półki metal. 

w rozstawie co segregator. Zamykana na klucz, zamkiem 2-punktowym. Wykonana z blachy 0,7 mm.

Drzwi skrzydłowe ze schowanymi zawiasami

27 Regał stalowy, magazynowy, ażurowy. 90x45 h=180 Reg 1 63

Stelaż metal, obciążenie na półkę min 250 kg, do pionowych profili stalowych, mocowanych jest, na 

stalowych, poziomych wspornikach, 5 półek z płyty



28 Szafa metalowa 2-osobowa, ubraniowa. NA NÓŻKACH. gł.49x dł.80 h=194 Sz.M.2 5

Malowana proszkowo, kol. RAL 7035 szary. Nóżki wyposażone w regulatory wysokości.

Komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie

odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek,

wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik oraz lusterko. Wieniec dolny i drzwi z blachy 

0,8 mm, pozostałe elementy szafy wykonane z blachy 0,6 mm. Wyposażona w zamek 

ryglujący w 3 punktach. W drzwiach - szczeliny wentylujące. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej.

29 Szafa metalowa 3-osobowa, ubraniowa. NA NÓŻKACH. gł.49x dł.120 h=194 Sz.M.3 5

Malowana proszkowo, kol. RAL 7035 szary. Nóżki wyposażone w regulatory wysokości.

Komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie

odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Szafa wyposażona jest w plastikowy drążek,

wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik oraz lusterko. Wieniec dolny i drzwi z blachy 

0,8 mm, pozostałe elementy szafy wykonane z blachy 0,6 mm. Wyposażona w zamek 

ryglujący w 3 punktach. W drzwiach - szczeliny wentylujące. Wieniec dolny z blachy ocynkowanej.

30 Szafka wisząca (kuchenna) z ociekaczem na naczynia. Dwoje drzwi. 80 x gł.30 h=72 Sz.W.1 2

Przed wykonaniem szafek kuchennych - domierzyć wnęki z natury !!!

Wykonać z płyty gr. 18 mm, krawędzie wykończone obrz. ABS 2 mm, wieszać na listwie stal.kołkowanej do ściany

Zastosować uchwyty metalowe 2 – punktowe o rozstawie 128 mm (takie same jak w istniejących meblach prac.)

DEKORY PŁYTY:  szary U2101

31 Szafka wisząca (kuchenna) z 2 pólkami, dwoje drzwi. 80 x gł.30 h=72 Sz.W.2 4

Wykonać z płyty gr. 18 mm, krawędzie wykończone obrz. ABS 2 mm, wieszać na listwie stal.kołkowanej do ściany

Zastosować uchwyty metalowe 2 – punktowe o rozstawie 128 mm (takie same jak w istniejących meblach prac.)

DEKORY PŁYTY:  szary U2101

32 Szafka wisząca (kuchenna) z 2 pólkami, z jednymi drzwiami "lewymi" 40 x gł.30 h=72 Sz.W.3 2

Wykonać z płyty gr. 18 mm, krawędzie wykończone obrz. ABS 2 mm, wieszać na listwie stal.kołkowanej do ściany

Zastosować uchwyty metalowe 2 – punktowe o rozstawie 128 mm (takie same jak w istniejących meblach prac.)

DEKORY PŁYTY:  szary U2101

33 Szafka wisząca (kuchenna) z 2 pólkami, z jednymi drzwiami "prawymi" 40 x gł.30 h=72 Sz.W.4 1

Wykonać z płyty gr. 18 mm, krawędzie wykończone obrz. ABS 2 mm, wieszać na listwie stal.kołkowanej do ściany

Zastosować uchwyty metalowe 2 – punktowe o rozstawie 128 mm (takie same jak w istniejących meblach prac.)

DEKORY PŁYTY:  szary U2101

34 Szafka wisząca (kuchenna) z 2 pólkami, z jednymi drzwiami "prawymi" 20 x gł.30 h=72 Sz.W.5 1

Wykonać z płyty gr. 18 mm, krawędzie wykończone obrz. ABS 2 mm, wieszać na listwie stal.kołkowanej do ściany

Zastosować uchwyty metalowe 2 – punktowe o rozstawie 128 mm (takie same jak w istniejących meblach prac.)

DEKORY PŁYTY:  szary U2101

35 Lustro do Pom.socjal. nr 50 szer. 60 h= 100 L 1

Mocowane na stałe do ściany

36 Kuchenka mikrofalowa do pomieszczeń socjalnych szer.45 gł.38 h=26 K.M. 2

taka jak np: Zelmer 29Z023 lub model równoważny, moc min.: 700W poj.: 20L (+/- 2l), sterowana mechanicznie, śr.talerza 24-26 cm



Meble do Gabinetów Zarządu

zdjęcia detali:

37 Biurko gabinetowe. dł. 200 B.g.-a 1

Blat główny gr.18mm, wąskie krawędzie oklejać obrzez.: ABS o grubości 2mm. gł. 100

Od frontu biurka, blat poziomy dodatkowy, szklany gł. 27cm, dł.200cm ze szkła bezpiecznego, krawędzie ostre h. 75

blatu zfazowane, spód blatu - piaskowany, grubości 12 mm, satynowany, górne powierzchnie obu

blatów muszą się licować.

Konstrukcja: 4 nogi stal. w kol.ALU, w przekroju kwadrat 7cm x 7cm, spięte stalową ramą pośrednią, na której 

leżą blaty (płyta i szkło). Nogi posiadają na górze i dole ozdobne wykończenia chromowe oraz reg. wysokości.

W blacie płytowym biurka (w 2 narożnikach) - 2 przepusty kablowe chromowane fi.8cm, między nimi, pod blatem

rynna stal. na okablowanie. Druga rynna stalowa, na okablowanie, pod blatem - na odcinku: Przepust - Pomocnik.

DEKOR PŁYTY: H1298 Jesion Lyon piaskowy ST22

38 Biurko gabinetowe. dł. 200 B.g.-b 1

Opis jak w pkt. 37 gł. 100

DEKOR PŁYTY: H3128 ST15 Merano naturalne h. 75



39 Blenda przednia do biurka. dł. 180 Bl.g.-a 1

Mocowana na kątownikach stal. od spodu biurka, wąskie krawędzie blendy - oklejać obrzez.:ABS o gr. 2mm. h. 40

DEKOR PŁYTY: H1298 Jesion Lyon piaskowy ST22 gr. 1,8

40 Blenda przednia do biurka. dł. 180 Bl.g.-b 1

Mocowana na kątownikach stal. od spodu biurka, wąskie krawędzie blendy - oklejać obrzez.:ABS o gr. 2mm. h. 40

DEKOR PŁYTY: H3128 ST15 Merano naturalne gr. 1,8

41 Pomocnik do biurka z drzwiami suwanymi. dł. 120 Pom.g.-a 1

Korpus, drzwi i półki: płyta: gr.18mm,  wąskie krawędzie oklejać obrzez.: ABS o gr. 2mm.  1 mm, ściana tylna gł. 60

wewnętrzna gr. 18 lub 8mm.(cofnięta od tylniej krawędzi o 15cm). h. 75

W środku, na połowie długości pomocnika, przegroda pionowa gr. 18mm

W tylniej części pomocnika, mocowany od spodu wieńca górnego - port multimedialny z 4 gniazdami

zasilającymi prądem oraz gniazdem sieciowym, z własnym kablem zasilającym, w kol. czarnym, długości

umożliwiającej dojście do najbliższego gniazda w pokoju. Port musi mieć atest bezpieczeństwa oraz własny 

bezpiecznik i uziemienie.

Plecy pomocnika wykonane z 2 blach perforowanych w kol. ALU, o łatwym montażu i demontażu, 

umożliwiających łatwy dostęp do portu multimed. wewnątrz pomocnika. Wym. pleców około: dł.57cm x wys.64cm.

W górnym wieńcu pomocnika - dwa przepusty kablowe chromowane fi.8cm. W bocznej ścianie pomocnika od

str. biurka (na wysokości rynny biurka) oraz w przegrodzie pionowej wewnętrznej (w tyknej części) oraz 

w dolnym wieńcu (pod portem multimed) =  przepusty kablowe  fi.6cm. (plastik w kol. płyty mebl.)

Wykonanie otworów pod przepusty kablowe oraz montaż portu multimed. - wykonać w pom. gabinetu, po 

zapoznaniu się z rozstawieniem się na blatach (biurka i pomocnika) urządzeń elektrycznych.

Rączki ze stali szlachetnej, rozstaw śrub 192 mm. Pomocnik zamykany na klucz. 

Na 4 stopach stalowych w kol. ALU wym 7cm x7cm h=7cm, z ozdobnym wykończeniam chromowym.

Stopy posiadają regulator wysokości. H całkowite pomocnika (łącznie ze stopami stalowymi) = 75 cm

DEKOR PŁYTY: H1298 Jesion Lyon piaskowy ST22

42 Pomocnik do biurka z drzwiami suwanymi. dł. 120 Pom.g.-b 1

Opis jak w pkt. 41 gł. 60

DEKOR PŁYTY: H3128 ST15 Merano naturalne h. 75

43 Stolik okolicznościowy. dł. 120 St.g.-a 1

Blat główny gr.18mm, wąskie krawędzie oklejać obrzez.: ABS o grubości 2mm. gł. 60

Konstrukcja: 4 nogi stal. w kol.ALU, w przekroju kwadrat 7cm x 7cm, spięte stalową ramą pośrednią, na której h. 55

leży blat. Nogi posiadają na górze i dole ozdobne wykończenia chromowe oraz reg. wysokości.

DEKOR PŁYTY: H1298 Jesion Lyon piaskowy ST22

44 Stolik okolicznościowy. dł. 120 St.g.-b 1

Opis jak w pkt. 43 gł. 60

DEKOR PŁYTY: H3128 ST15 Merano naturalne h. 55



45 Stół konferencyjny. dł. 120 Sk.g.-a 1

Blat główny gr.18mm, wąskie krawędzie oklejać obrzez.: ABS o grubości 2mm. gł. 120

Konstrukcja: 4 nogi stal. w kol.ALU, w przekroju kwadrat 7cm x 7cm, spięte stalową ramą pośrednią, na której h. 75

leży blat. Nogi posiadają na górze i dole ozdobne wykończenia chromowe oraz reg. wysokości.

DEKOR PŁYTY: H1298 Jesion Lyon piaskowy ST22

46 Stół konferencyjny. dł. 180 Sk.g.-b 1

Opis jak w pkt. 45 gł. 90 

DEKOR PŁYTY: H3128 ST15 Merano naturalne h. 75

47 Kontener 3 szuflady + piórnik szer. 42,8 Kon.g.-a 1

Płyta: gr.18mm, wąskie krawędzie oklejać obrzez.: ABS o grubości2mm. gł. 60

Na 4 kółkach (w tym 2 z hamulcami) Rączki ze stali szlachetnej, rozstaw śrub 192mm, wkłady szuflad - plastik. h. 54

DEKOR PŁYTY: H1298 Jesion Lyon piaskowy ST22

48 Kontener 3 szuflady + piórnik szer. 42,8 Kon.g.-b 1

Płyta: gr.18mm, wąskie krawędzie oklejać obrzez.: ABS o grubości2mm. gł. 60

Na 4 kółkach (w tym 2 z hamulcami) Rączki ze stali szlachetnej, rozstaw śrub 192mm, wkłady szuflad - plastik. h. 54

DEKOR PŁYTY: H3128 ST15 Merano naturalne

49 Szafa zamykana 3OH. szer. 80 Sz.g.1-a 1

Korpus, drzwi i półki: płyta: gr.18mm. Ściana tylna gr. 18 lub 8mm. W dolnym wieńcu: stopy poziom. o wys.3cm gł. 44

Korpus klejony fabrycznie. Krawędzie korpusu zabezpieczyć okleiną ABS o gr.1mm., wieńce, półki, drzwi-gr.2mm h. 114

Rączki ze stali szlachetnej, rozstaw śrub 192 mm. Zamykana zamkiem 3 punktowym typu baskwil

DEKOR PŁYTY: H1298 Jesion Lyon piaskowy ST22

50 Szafa zamykana 3OH. szer. 80 Sz.g.1-b 2

Opis jak w pkt. 49 gł. 44

DEKOR PŁYTY: H3128 ST15 Merano naturalne h. 114

51 Witryna zamykana 3OH. szer. 80 Sz.g.2-a 1

Korpus i półki: płyta: gr.18mm. Ściana tylna gr. 18 lub 8mm. W dolnym wieńcu: stopy poziom. o wys.3cm gł. 44

Korpus klejony fabrycznie.Krawędzie korpusu zabezpieczyć okleiną ABS o gr.1mm., wieńce i pólki - gr.2mm h. 114

Drzwi szklane: szkło satynowane gr. 4 mm w ramie aluminiowej. Drzwi posiadają zawiasy 95st. 

oraz gałkę uchwytową. W dolnym wieńcu: stopy poziomujące o wys. 3cm

DEKOR PŁYTY: H1298 Jesion Lyon piaskowy ST22

52 Szafa częściowo zamykana 3OH. szer. 80 Sz.g.3-b 3

Korpus, drzwi i półki: płyta: gr.18mm. Ściana tylna gr. 18 lub 8mm. W dolnym wieńcu: stopy poziom. o wys.3cm gł. 44

Korpus klejony fabrycznie.Krawędzie korpusu zabezpieczyć okleiną ABS o gr.1mm., wieńce, półki, drzwi-gr.2mm h. 114

Rączki ze stali szlachetnej, rozstaw śrub 192 mm. Zamykana zamkiem 3 punktowym typu baskwil

Dwie dolne półki zamykane drzwiami, trzecia (górna) otwarta.

DEKOR PŁYTY: H3128 ST15 Merano naturalne



53 Garderoba. szer. 80 Sz.g.4-a 1

Korpus, drzwi i półki: płyta: gr.18mm. Ściana tylna gr. 18 lub 8mm. W dolnym wieńcu: stopy poziom. o wys.3cm gł. 44

Korpus klejony fabrycznie. Krawędzie korpusu zabezpieczyć okleiną ABS o gr.1mm., wieńce, półki, drzwi-gr.2mm h. 188

Rączki ze stali szlachetnej, rozstaw śrub 192 mm. Zamykana zamkiem 3 punktowym typu baskwil

W środku półka na kapelusze i wys. wieszak na ubrania. 

DEKOR PŁYTY: H1298 Jesion Lyon piaskowy ST22

54 Garderoba. szer. 80 Sz.g.4-b 1

Opis jak w pkt. 53 gł. 44

DEKOR PŁYTY: H3128 ST15 Merano naturalne h. 188

55 Wieniec górny do szaf I. szer. 80 W.g.1-a 1

Płyta: gr.18mm, wąskie krawędzie oklejać obrzez.: ABS o grubości 2 mm. gł. 44

DEKOR PŁYTY: H1298 Jesion Lyon piaskowy ST22 gr. 1,8

56 Wieniec górny do szaf I. szer. 80 W.g.1-b 1

Płyta: gr.18mm, wąskie krawędzie oklejać obrzez.: ABS o grubości 2 mm. gł. 44

DEKOR PŁYTY: H3128 ST15 Merano naturalne gr. 1,8

57 Wieniec górny do szaf II. szer. 160 W.g.2-a 1

Płyta: gr.18mm, wąskie krawędzie oklejać obrzez.: ABS o grubości 2 mm. gł. 44

DEKOR PŁYTY: H1298 Jesion Lyon piaskowy ST22 gr. 1,8

58 Wieniec górny do szaf II. szer. 160 W.g.2-b 1

Płyta: gr.18mm, wąskie krawędzie oklejać obrzez.: ABS o grubości 2 mm. gł. 44

DEKOR PŁYTY: H3128 ST15 Merano naturalne gr. 1,8

59 Wieniec górny do szaf III. szer. 240 W.g.3-b 1

Płyta: gr.18mm, wąskie krawędzie oklejać obrzez.: ABS o grubości 2 mm. gł. 44

DEKOR PŁYTY: H3128 ST15 Merano naturalne gr. 1,8



Meble do Sekretariatu, Sal konferencyjnych i Hallu i Recepcji wejściowej.

Detale Sekretariatu:                                                                                          Typ rączek do Sekretariatu i Sal konfer.:



60 Lada recepcyjna. Sekretariat. dł. 240 L.SK 1 1

Blat nadstawki - szkło bezpieczne, gr.10mm, zaoblone krawędzie. 2 bonie poziome - paski aluminium. Patrz projekt. gł. 200

DEKOR PŁYTY: Wiśnia Hamilton R3107 h. 110

61 Szafa aktowa, zamykana drzwiami. Sekretariat. szer. 80,2 Sz.SK 1 2

Korpus, półki i drzwi szafy wykonać z płyty melaminowanej o grubości 18 mm. Wieniec górny i dolny gł. 40

z płyty o grubości 25 mm.Tylna ścianka szafy o gr. 12mm wklejana fabrycznie na całej długości h. 184,1

w rowek frezowany w bokach i wieńcach. Szafa klejona fabrycznie. Krawędzie korpusu zabezpieczyć 

okleiną ABS o grubości 1 mm; wieńce, półki i fronty - o grubości 2 mm.

Drzwi powinny być osadzone na samodomykających zawiasach z zintegrowanym mechanizmem 

cichego domyku o kącie rozwarcia min. 110 stopni testowane na 40.000 cykli otwarcie – zamknięcie. Prowadnik

przykręcać na euro-wkręty. Drzwi szaf montować na zawiasach typu puszkowego w ilości 3 sztuki na skrzydło.

Zastosować uchwyty metalowe 2 – punktowe o rozstawie 128 mm ze stali szlachetnej

Wszystkie drzwi zamykane na zamek  typu baskwiliowego  z kluczem łamanym - dwa numerowane 

klucze o zmienności kombinacji 1:10000, z których jeden jest wykonany z „łamanym” uchwytem 

gwarantującym bezpieczeństwo użytkowania (uniemożliwia przypadkowe złamanie klucza umieszczonego w zamku)

W dolnym wieńcu - stopy (z regulatorami poziomu)

DEKOR PŁYTY: Wiśnia Hamilton R3107

62 Garderoba. Sekretariat. szer. 90 Sz.SK 2 1

W środku 1 półka na kapelusze i wys. wieszak na ubrania. gł. 60

Pozostały opis jak w pkt. 61 h. 184,1

DEKOR PŁYTY: Wiśnia Hamilton R3107

63 Szafka mała. Sekretariat. szer. 40,2 Sz.SK 3 1

W środku 1 półka gł. 40

Pozostały opis jak w pkt. 61 h. 79,2

DEKOR PŁYTY: Wiśnia Hamilton R3107

64 Komoda słupek. Sekretariat. szer. 40,2 Sz.SK 4 1

W środku 1 półka. Plecy - gr. 18mm, wykończone dekorem dwustronnie. gł. 50

Pozostały opis jak w pkt. 61 h. 79,2

DEKOR PŁYTY: Wiśnia Hamilton R3107

65 Komoda. Sekretariat. szer. 80,2 Sz.SK 5 1

W środku 1 półka . Plecy - gr. 18mm, wykończone dekorem dwustronnie. gł. 50

Pozostały opis jak w pkt. 61 h. 79,2

DEKOR PŁYTY: Wiśnia Hamilton R3107

66 Kontener - 3 szuflady. Sekretariat / hall wejściowy 43,2 x gł. 45 h=61 K.SK 3

Korpus i fronty: wykonać z płyty melaminowanejo grubości 18 mm, wieniec górny z płyty o gr. 25 mm. 

Korpus kontenera fabrycznie trwale połączony na kołki drewniane. Tylna ścinka kontenera o gr. 12mm 

wklejana na całej długości w rowek frezowany w bokach i wieńcach. Krawędzie korpusu zabezpieczyć okleiną 

ABS o grubości 1 mm, blaty i fronty - o grubości 2 mm. Zastosować szuflady metalowe wyposażone w

prowadnice rolkowe z cichym domykiem z możliwością montażu organizera wewnątrz szuflady. Szuflady 



zamykać zamkiem centralnym z kluczem łamanym. W kontenerach  zastosować kółka obrotowe, 

w tym dwa z hamulcem.

Zastosować uchwyty metalowe 2 – punktowe o rozstawie 128 mm stalowe, prostokątne.

DEKOR PŁYTY: Wiśnia Hamilton R3107

67 Szafa duża (dwoje drzwi - duże i małe). Sekretariat. 60 x gł. 70 h=160 Sz.SK 6 1

W środku półki

Pozostały opis jak w pkt. 61

DEKOR PŁYTY: Wiśnia Hamilton R3107

68 Nadstawka do dużej szafy. Sekretariat. 60 x gł. 70 h=60 Sz.SK 7 2

Wykonać z płyty melaminowanejo grubości 18 mm. Krawędzie korpusu zabezpieczyć ABS - gr. 2mm

Jedna wstęga drzwi. Rączka patrz pkt 61. W  nadstawce do zabudowy lodówki - 

uwzględnić w tykniej części wentylację lodówki (cofnięte o 10 cm plecy)

DEKOR PŁYTY: Wiśnia Hamilton R3107

Uwaga: przy zabudowie kuchni - bezwzględnie domierzyć wymiary z natury. Uwzględnić w cenie oferty: 

doprowadzenie zasilania prądem sprzętu AGD, prace hydrauliczne przy podłączeniu kranu i zlewu, oraz 

uszczelnienie silikonem blatu kuchennego !

69 Zabudowa frontowa i boczna do lodówki (dwoje drzwi), (szafa duża). Sekretariat. 60 x gł. 70 h=160 Sz.SK 8 1

Uwzględnić w konstrukcji wentylację lodówki (tylnią i frotową - kratki) Pozostały opis jak w pkt. 61

DEKOR PŁYTY: Wiśnia Hamilton R3107

70 Lodówka do zabudowy. Sekretariat. 56x gł. 55 h=158 agd.SK 1 1
Dwie komory, na górze zamrażalnik pojemność 40-45l, na dole chłodziarka min. 210 l, klasa energetyczna min. A+, dwoje 

drzwi. Np. typu BOSH KID28V20FF lub model równoważny

71 Zmywarka do naczyń. Sekretariat. szer. 45 h=81,4 agd.SK 2 1

Podblatowa z zabudową frontową płytą meblową gr. 18mm, "szer.45cm" gł. 57
Klasa energetyczna min. A+, max zużycie energii na cykl 0,75kWh, max zużycie wodyna cykl: 8,5 L , min 5 programów 

zmywania, panel zewnetrzny, taka jak: Amica ZZM 447 E lub równoważna

DEKOR PŁYTY: Wiśnia Hamilton R3107

72 Komoda podblatowa, pod zlewem, na cokole. Sekretariat. 71 x gł. 60 h=81,4 Sz.SK 9 1

Wykonać z płyty melaminowanejo grubości 18 mm. Krawędzie korpusu zabezpieczyć ABS - gr. 2mm

Dwoje drzwi. Rączka patrz pkt 61

DEKOR PŁYTY: Wiśnia Hamilton R3107

73 Komoda z 3 szufladami. Podblatowa. Sekretariat. 40 x gł. 60 h=81,4 Sz.SK 10 1
Wykonać z płyty melaminowanejo grubości 18 mm. Krawędzie korpusu zabezpieczyć ABS - gr. 2mm

2 szuflady małe i jedna duża, prowadnice z cichym domykiem.

Na cokole. Rączki patrz pkt 61

DEKOR PŁYTY: Wiśnia Hamilton R3107



74 Komoda mała. Podblatowa. Sekretariat. 21 x gł. 33 h=81,4 Sz.SK 11 1

Wykonać z płyty melaminowanejo grubości 18 mm. Krawędzie korpusu zabezpieczyć ABS - gr. 2mm

Jedne drzwi. Na cokole. Rączka patrz pkt 61

DEKOR PŁYTY: Wiśnia Hamilton R3107

75 Szafka wisząca (kuchenna) z ociekaczem na naczynia. Dwoje drzwi. Sekretariat. 78 x gł.30 h=72 Sz.SK 12 1

Wykonać z płyty gr. 18 mm, krawędzie wykończone obrz. ABS 2 mm, wieszać na listwie stal.kołkowanej do ściany

Zastosować uchwyty metalowe 2 – punktowe o rozstawie 128 mm  stalowe, prostokątne. 

DEKOR PŁYTY: Wiśnia Hamilton R3107

76 Szafka wisząca (kuchenna) z 2 półkami, dwoje drzwi. Sekretariat. 78 x gł.30 h=72 Sz.SK 13 1

Wykonać z płyty gr. 18 mm, krawędzie wykończone obrz. ABS 2 mm, wieszać na listwie stal.kołkowanej do ściany

Zastosować uchwyty metalowe 2 – punktowe o rozstawie 128 mm  stalowe, prostokątne. 

DEKOR PŁYTY: Wiśnia Hamilton R3107

77 System drzwi harmonijkowych - składanych wraz z podkonstrukcją płytową do ich podwieszenia. dł. odcinka do Drzwi SK 1

zamykający część kuchenną. Sekretariat. zabudowy: 212,5cm

Drzwi (w górnej części) powieszone do mechanizmu składania nie mają styczności z podłogą pomieszczenia. h = 217 cm

(przykładowe rozwiązania na złączonych zdjęciach) Zabudowa składa się z 4 wstęg płytowych - składanych. plus gr. podkostruk.

Zastosować uchwyty metalowe 2 – punktowe o rozstawie 128 mm  stalowe, prostokątne. 3 / 4 cm

DEKOR PŁYTY: Wiśnia Hamilton R3107, gr. płyty 18mm

78 Blat kuchenny. Sekretariat. dł. 177 gł. 60 gr.3,6 Blat SK 1

Typ: Postforming, dekor uzgodnić z Projektantem.

79 Zlew ze stali kwasoodpornej, jednokomorowy z małym ociekaczem + kran. Sekretariat. Zlew SK 1

Kształt i wymiar kranu, ma umożliwiać wygodne napełnianie wodą - 2 litrowego czajnika.

80 Blat szklany, mleczny, ze szkła bezpiecznego. Sekretariat. dł. 177 h.60 Szkło SK 1

Do zamocowania pomiędzy blatem kuchennym a szafkami wiszącymi - na ścianie

81 Stolik okolicznościowy. Kwadrat. Hall 60x60 h=55 S SK 1 1

Blat z płyty melaminowanej, gr.25mm, krawędzie oklejone obrzeżem ABS gr.2mm 

na 4 nogach okrągłych, fi.6cm, stalowych w kol.ALU

DEKOR PŁYTY: Wiśnia Hamilton R3107

82 Witryna ekspozycyjna. Hall dł.80 x h.100 gł 10 W SK 1 3

Front: szkło przeźroczyste, bezpieczne. Dwoje drzwi szklanych zamykanych na zamek.

Korpus z płyty 18mm, obrz. 2mm ABS, mocowana na kołkach do ściany.

Plecy od środka wykończone korkiem lub pilśnią, obciągniętą filetową tkaniną (taką jak 2 sofy w Hallu),

w celu umożliwienia łatwego i wielokrotnego przypinania ogłoszeń.

DEKOR PŁYTY: Wiśnia Hamilton R3107

83 Tablica magnetyczna w raz z kompletem magnesów do ogłoszeń. Hall dł.120 x h.100 W SK 2 1

mocowana na kołkach do ściany



84 Lada recepcyjna. Wejście do budynku. dł. 270 L.SK 2 1

Blat nadstawki - szkło bezpieczne, gr.10mm, zaoblone krawędzie. 2 bonie poziome - paski aluminium. Patrz projekt. gł. 125

DEKOR PŁYTY: Wiśnia Hamilton R3107 h. 110

85 Garderoba. Sala konferencyjna nr 48. szer. 85 Sz.SK 14 3

W środku 1 półka na kapelusze i wys. wieszak na ubrania. (domierzyć z natury wnękę!) gł. 70

Pozostały opis jak w pkt. 61 h. 184,1

DEKOR PŁYTY: Wiśnia Hamilton R3107

86 Szafa aktowa, zamykana drzwiami. Sala konferencyjna nr 48. szer. 85 Sz.SK 15 1

Półki gr. 25mm, pozostały opis jak w pkt. 61  (domierzyć z natury wnękę!) gł. 70

DEKOR PŁYTY: Wiśnia Hamilton R3107 h. 184,1

87 Słupek aktowy, zamykany drzwiami. Sala konferencyjna nr 48. szer. 44,5 Sz.SK 16 1

Półki gr. 25mm, pozostały opis jak w pkt. 61  (domierzyć z natury wnękę!) gł. 70

DEKOR PŁYTY: Wiśnia Hamilton R3107 h. 184,1

88 Szafa - witryna. Sala konferencyjna nr 48. szer. 85 Sz.SK 17 4

Dwie dolne półki zamykane drzwiami z płyty meblowej. Dwie górne półki zamykane drzwiami ze szkła gł. 45

bezpiecznego, przeźroczystego. h. 148,8

Półki gr. 25mm, pozostały opis jak w pkt. 61  

DEKOR PŁYTY: Wiśnia Hamilton R3107

89 Bufet. Sala konferencyjna nr 48. szer. 224 Sz.SK 18 1

Kształt i podział drzwi - zgodnie z projektem (domierzyć z natury wnękę!) gł. 70

Blat górny, roboczy: grubości 25 mm h. 85

Półki gr. 25mm, pozostały opis jak w pkt. 61  

DEKOR PŁYTY: Wiśnia Hamilton R3107

90 Stół konferencyjny ze składanym stelażem. Sala konferencyjna nr 48. dł. 140 S.SK 2 12

Blat wykonać z płyty melaminowanej o grubości 25 mm. Krawędzie zabezpieczyć okleiną ABS o grubości 2 mm gł. 80

Stalowy stelaż do stołu, wykonany z rur, z mechanizmem umożliwiającym składanie stelaża pod blatem.  h. 75

Stelaż CHROMOWANY. W nogach stelaża - stopy regulacyjne.

DEKOR PŁYTY: Wiśnia Hamilton R3107

91 Przed wykonaniem szafek kuchennych - domierzyć wnęki z natury !!!

Szafka wisząca (kuchenna) z ociekaczem na naczynia. Dwoje drzwi. Zaplecze Sali nr 48 dł.67 x gł.30 h=72 Sz.SK 19 1

Wykonać z płyty gr. 18 mm, krawędzie wykończone obrz. ABS 2 mm, wieszać na listwie stal.kołkowanej do ściany

Zastosować uchwyty metalowe 2 – punktowe o rozstawie 128 mm stalowe, prostokątne

DEKOR PŁYTY: Wiśnia Hamilton R3107



92 Szafka wisząca (kuchenna) z 2 pólkami Dwoje drzwi. Zaplecze Sali nr 48 dł.67 x gł.30 h=72 Sz.SK 20 2

Wykonać z płyty gr. 18 mm, krawędzie wykończone obrz. ABS 2 mm, wieszać na listwie stal.kołkowanej do ściany

Zastosować uchwyty metalowe 2 – punktowe o rozstawie 128 mm stalowe, prostokątne

DEKOR PŁYTY: Wiśnia Hamilton R3107

93 Zmywarka do naczyń, wolnostojąca. Zaplecze Sali nr 48 60 x 60 h= 85 agd SK 3 1

Uwzględnić w wycenie wykonanie doprowadzenia i odprowadzenia wody do Zmywarki od najbliższego pionu hydr.

oraz doprowadzenie zasilania elektrycznego od najbliższego gniazda!!!

Klasa energ.A+, 4 programy, zewnętrzny panel sterowania, sterowanie elektroniczne

Kolor inox srebrny, zużycie energii 12 L na cykl, taka jak Amica ZWV 6241

94 Garderoba. Sala konferencyjna nr 59. szer. 85 Sz.SK 21 6

W środku 1 półka na kapelusze i wys. wieszak na ubrania. (domierzyć z natury wnękę!) gł. 60

Pozostały opis jak w pkt. 61 h. 184,1

DEKOR PŁYTY: Wiśnia Hamilton R3107

95 Komoda. Sala konferencyjna nr 59. szer. 85 Sz.SK 22 2

Blat górny, roboczy: grubości 25 mm gł. 60

Pozostały opis jak w pkt. 61 h. 85

DEKOR PŁYTY: Wiśnia Hamilton R3107

96 Stół konferencyjny ze składanym stelażem ORAZ BLENDĄ PRZEDNIĄ. Sala konferencyjna nr 59. dł. 140 S.SK 3 3

Blat wykonać z płyty melaminowanej o grubości 25 mm. Krawędzie zabezpieczyć okleiną ABS o grubości 2 mm gł. 80

Stalowy stelaż do stołu, wykonany z rur, z mechanizmem umożliwiającym składanie stelaża pod blatem.  h. 75

Stelaż CHROMOWANY. W nogach stelaża - stopy regulacyjne.

Od frontu stołu, zamocowana na 2 kątownikach, blenda o wymiarach: dł. 126 cm, wys. 50 cm, gr. 1,8 cm

Krawędzie blendy zabezpieczyć okleiną ABS o grubości 2 mm. Przewidzieć łatwy montaż i demontaż blendy.

DEKOR PŁYTY: Wiśnia Hamilton R3107

97 Przed wykonaniem szafek kuchennych - domierzyć wnęki z natury !!!

Szafka wisząca (kuchenna) z ociekaczem na naczynia. Dwoje drzwi. Zaplecze Sali nr 59 dł.85 x gł.30 h=72 Sz.SK 23 1

Wykonać z płyty gr. 18 mm, krawędzie wykończone obrz. ABS 2 mm, wieszać na listwie stal.kołkowanej do ściany

Zastosować uchwyty metalowe 2 – punktowe o rozstawie 128 mm stalowe, prostokątne

DEKOR PŁYTY: Wiśnia Hamilton R3107

98 Szafka wisząca (kuchenna) z 2 pólkami Dwoje drzwi. Zaplecze Sali nr 59 dł.85 x gł.30 h=72 Sz.SK 24 2

Wykonać z płyty gr. 18 mm, krawędzie wykończone obrz. ABS 2 mm, wieszać na listwie stal.kołkowanej do ściany

Zastosować uchwyty metalowe 2 – punktowe o rozstawie 128 mm stalowe, prostokątne

DEKOR PŁYTY: Wiśnia Hamilton R3107



Krzesła, fotele i kanapy.

99 Krzesło konferencyjne z odkładanym blatem audytoryjnym. szer. 54,5 F1 54

Krzesło na metalowej ramie wykonane z profilu owalnego stalowego wys. 82

30x15x1,5 mm. Stelaż ramy pokryty:

- warstwą lakieru proszkowego na kolor czarny lub Alu (RAL 9006),

Szkielet siedziska i oparcia wykonany jest z profilowanej sklejki o

grubości 4,8 mm. Siedzisko pokryte jest

pianką tapicerską o gęstości 25 kg/m3, oparcie zaś pianką tapicerską

o gęstości 21 kg/m3. Całość jest tapicerowana przy użyciu materiałów

o dobrych właściwościach użytkowych (dostępne tkaniny i ich

parametry techniczne zawiera katalog). Siedzisko i oparcie posiada

osłony maskujące wykonane z tworzywa sztucznego w kolorze

czarnym.

TAPICERKA: EF 808 (pomarańczowa) OBAN

gramatura: 230 g/m2, skład: 100% polyolefin

odporność na ścieranie: BS EN 14465:2003 Stopień A

atest niepalności: EN 1021-1 (papieros), atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny: 

PN-88/B02856

100 Krzesło konferencyjne. szer. 60cm F2 a 5

Krzesło na metalowej ramie. Nogi przednie wykonane ze stalowego gł. 55cm

profilu owalnego 30x15x1,5 mm. Nogi tylne wykonane z rurki stalowej o średnicy 16x2 mm. wys. 88cm

Stelaż ramy pokryty jest powłoką galwaniczną chromową

Miska siedziska wykonana jest z profilowanej sklejki o grubości 7,8 mm. Pod tapicerką siedzisko pokryte jest

pianką gr. 7,8 mm. i gęstości 25 kg/m3

Całość jest tapicerowana przy użyciu materiałów o dobrych właściwościach użytkowych

Nakładki podłokietnika wykonane są z drewna bukowego, barwionego pod kolor mebli, w danym pokoju,

w którym się znajdują.

Nakładki podłokietnika drewniane barwione na: 

Merano naturalne H3128 ST15

TAPICERKA: CM 61 (brązowa) MICROFIBRA

gramatura: 460 g/m2, skład: warstwa wierzchnia: 100% poliester, podkład: 70% bawełna, 30% poliester

odporność na ścieranie: 35 000 cykli Martindale, atest niepalności: BS 5852: part 1: 1979 (papieros i zapałka)

certyfikat Öko Tex 100 – certyfikat potwierdzający, że podczas całego procesu produkcyjnego tkanin

nie zostały użyte substancje szkodliwe dla zdrowia



101 Krzesło konferencyjne. szer 60cm F2 b 4

Opis jak w pkt. 100               Nakładki podłokietnika drewniane barwione na: Jesion Lyon piaskowy H1298 ST22 gł. 55cm

TAPICERKA: SE 09 (brązowa) SENSE wys. 88cm

gramatura: 300 g/m2, skład: 100% polyester, odpornośc na ścieranie: 25 000 Martindale cycles,

inne cechy: protective layer against dirt, stains and water

102 Krzesło konferencyjne. szer 60cm F2 c 25

Opis jak w pkt. 100                Nakładki podłokietnika drewniane barwione na: B382 gł. 55cm

TAPICERKA: YB 090 (fioletowa) LUCIA wys. 88cm

gramatura: 260 g/m2, skład: 100% poliester, odporność na ścieranie: 50 000 cykli Martindale

atest niepalności: EN 1021 1&2 (papieros i zapałka), BS 7176: low hazard, BS 476: Class 1

atest higieniczny: wydany przez Państwowy, Zakład Higieny: PN-88/B-02855

europejski certyfikat ekologiczny – EU Ecolabel, (tzw. „Europejska Stokrotka“)

103 Krzesło obrotowe z podłokietnikami. szer.fi. 69 F3 a 1

gtp42 ts16 z mechanizmem Ergon 2L gł. fi. 69

Funkcje mechanizmu Ergon 2L: wys. 97,5/118

Możliwość blokady oparcia w wybranej pozycji, umożliwia przyjęcie odpowiedniej dla użytkownika pozycji.

Regulowana wysokość krzesła.

   Regulowana wysokość oparcia. - aby wyregulować wysokość oparcia należy odkręcić 

   śrubę przy oparciu, podnieść do odpowiedniej wysokości oparcie i z powrotem 

   dokręcić śrubę. Funkcja pozwala dostosować wysokość oparcia do wzrostu 

użytkownika, tak aby jego kręgosłup był odpowiednio podparty.

Siedzisko i oparcie:

  szerokie, komfortowe siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie

  komfortowe, wysokie oparcie

  dekoracyjna osłona oparcia

Mechanizm:

  maksymalny kąt wychylenia oparcia wynosi 20°

  możliwość blokady oparcia w wybranej pozycji

  regulacja wysokości oparcia

  płynna regulacja wysokości krzesła za pomocą podnośnika pneumatycznego

Podłokietniki:

  stałe podłokietniki z tworzywa sztucznego

Podstawa:

  czarna, plastikowa

TAPICERKA: YB 090 (fioletowa) LUCIA

gramatura: 260 g/m2, skład: 100% poliester, odporność na ścieranie: 50 000 cykli Martindale

atest niepalności: EN 1021 1&2 (papieros i zapałka), BS 7176: low hazard, BS 476: Class 1

atest higieniczny: wydany przez Państwowy, Zakład Higieny: PN-88/B-02855

europejski certyfikat ekologiczny – EU Ecolabel, (tzw. „Europejska Stokrotka“)



104 Krzesło obrotowe z podłokietnikami. szer.fi. 69 F3 b 20

Opis jak w pkt. 103 gł. fi. 69

TAPICERKA: SM 05 (brązowa) SEMPRE wys. 97,5/118

gramatura: 366 g/m2, skład: 100% polyester, odporność na ścieranie: 160 000 Martindale cycles

atest niepalności: EN 1021 1&2 (cigarette & match)

inne atesty: Hygienic certificate by National Hygiene Institute in Poland

105 Fotel. szer. 59 cm F4 a 2

Fotel na drewnianym stelażu, w całości tapicerowany gł.  55 cm

Siedzisko pokryte jest pianką tapicerską o gęstości 35 kg/m3, oparcie wys. 77 cm

zaś pianką tapicerską o gęstości 25 kg/m3 i 21 kg/m3. Całość jest

tapicerowana przy użyciu materiałów o dobrych właściwościach użytkowych.

TAPICERKA: CM 61 (brązowa) MICROFIBRA

gramatura: 460 g/m2, skład: warstwa wierzchnia: 100% poliester, podkład: 70% bawełna, 30% poliester

odporność na ścieranie: 35 000 cykli Martindale, atest niepalności: BS 5852: part 1: 1979 (papieros i zapałka)

certyfikat Öko Tex 100 – certyfikat potwierdzający, że podczas całego procesu produkcyjnego tkanin

nie zostały użyte substancje szkodliwe dla zdrowia

106 Fotel. szer. 59 cm F4 b 2

Opis jak w pkt. 105 gł.  55 cm

TAPICERKA: SE 09 (brązowa) SENSE wys. 77 cm

gramatura: 300 g/m2, skład: 100% polyester, odpornośc na ścieranie: 25 000 Martindale cycles,

inne cechy: protective layer against dirt, stains and water

107 Sofa 3-osobowa. szer. 168 cm F5 a 1

Sofa na drewnianym stelażu, w całości tapicerowana gł.  55 cm

Siedzisko pokryte jest pianką tapicerską o gęstości 35 kg/m3, oparcie wys. 77 cm

zaś pianką tapicerską o gęstości 25 kg/m3 i 21 kg/m3. Całość jest

tapicerowana przy użyciu materiałów o dobrych właściwościach użytkowych.



TAPICERKA: CM 61 (brązowa) MICROFIBRA

gramatura: 460 g/m2, skład: warstwa wierzchnia: 100% poliester, podkład: 70% bawełna, 30% poliester

odporność na ścieranie: 35 000 cykli Martindale, atest niepalności: BS 5852: part 1: 1979 (papieros i zapałka)

certyfikat Öko Tex 100 – certyfikat potwierdzający, że podczas całego procesu produkcyjnego tkanin

nie zostały użyte substancje szkodliwe dla zdrowia

108 Sofa 3-osobowa. szer. 168 cm F5 b 1

Opis jak w pkt. 107 gł.  55 cm

TAPICERKA: SE 09 (brązowa) SENSE wys. 77 cm

gramatura: 300 g/m2, skład: 100% polyester, odporność na ścieranie: 25 000 Martindale cycles,

inne cechy: protective layer against dirt, stains and water

109 Sofa 3-osobowa. szer. 168 cm F5 c 2

Opis jak w pkt. 107 gł.  55 cm

TAPICERKA: YB 090 (fioletowa) LUCIA wys. 77 cm

gramatura: 260 g/m2, skład: 100% poliester, odporność na ścieranie: 50 000 cykli Martindale

atest niepalności: EN 1021 1&2 (papieros i zapałka), BS 7176: low hazard, BS 476: Class 1

atest higieniczny: wydany przez Państwowy, Zakład Higieny: PN-88/B-02855

europejski certyfikat ekologiczny – EU Ecolabel, (tzw. „Europejska Stokrotka“)


