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. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wskazanie podstawowych wymagan z zakresu
ochrony przeciwpozarowej, jakie nalezy speini¢ podczas organizacji imprez masowych
w przestrzeni parkingu C (Parking SkyBox) na poziomie ,0” Stadionu Miejskiego
w Biatymstoku przy ulicy Stonecznej 1.

Il. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Obiekt stadionu zlokalizowany jest na terenie dziatek o nr geodezyjnych 777,
77611, 776/2 w rejonie ulic Kawaleryjskiej, Stonecznej, Wiosenngj i Ciotkowskiego.

Stadion peini role obiektu wielofunkcyjnego i mozliwe jest, poza zasadniczg
funkcjg obiektu sportowego, wykorzystywanie go w celu organizacji wystaw, targow,
konferenciji, koncertéw itp. W rozumieniu przepiséw techniczno - budowlanych stadion,
w tym jego czesci kubaturowe, jest obiektem uzytecznosci publicznej. W czesci obiektu
znajdujg sie przestrzenie komercyjne przeznaczone pod wynajem z funkcjg handlu
i gastronomii. Zabezpiecza sie mozliwos¢ dziatania jednej restauracji o petnym
programie funkcjonalnym, oraz wielu punktéw gastronomicznych, jak bufety,
bistrobary opartych o catering czesciowy badz petny.

Obiekt stadionu zaprojektowano jako zwartg bryle mieszczacy istniejace
petnowymiarowe boisko, widownie, funkcje pomocnicze oraz petny program
funkcjonalny wymagany dla przeprowadzenia meczu. Konstrukcja gtéwna budynku
zaprojektowana jest jako zelbetowa monolityczna, dach wykonany jest w konstrukgji
stalowej bez elementéw konstrukcyjnych w strefie trybun.

Widownia dzieli sie na siedem stref sektorowych
- Strefa sektorowa 1 (pétnocno-zachodnia),

- Strefa ultras (pétnocna),

- Strefa sektorowa 2 (pétnocny-wschéd),

- Strefa sektorowa 3 (potudnie-wschdd),

- Strefa sektorowa gosci (potudniowa),

- Strefa sektorowa 4 (potudnie-zachod),

- Strefa sektorowa VIP (media, loze).

Ogotem na stadionie znajduje sie, tgcznie z lozami, 76 sektoréw w tym;
- 64 sektory kibicow

- 12 sektordéw lozowych.

Przecietnie na sektorze znajduje sie 350 widzow.

Trybuna gtéwna znajduje sie po zachodniej stronie boiska i zawiera trybung VIP
oraz mediow.

W czesci zachodniej, pod trybung gtéwna znajdujg sie przestrzenie przeznaczone
dla zawodnikéw, obstugi, VIP, mediéw i innych uzytkownikéw specjalnych. Komunikacje
pionowa pomiedzy strefami uzytkownikéw specjalnych zapewniajg 2 trzony
wyposazone w klatki schodowe, oraz po dwie windy dla kazdej ze stref - VIP i media.

W czesci poinocnej pod estakadg (poza obrysem trybun) znajdujg sie czesci
administracyjne oraz zaplecza boiska treningowego, a takze pomieszczenia zaplecza
stadionu.

Pojemnos¢ stadionu zaprojektowano dla 22386 widzow siedzacych oraz 23 osoby
niepetnosprawne na wozkach z siedziskiem dla opiekuna. Miejsca dla oséb
niepetnosprawnych na wodzkach zorganizowano na poziomie ,+1" w sektorach: 1 - 4
miejsca; 4 - 4 miejsca; 29 - 3 miejsca, 30 - 8 miejsc, 31 - 4 miejsca.

Podziat funkcjonalny obiektu
Poziom ,0"
- garaz wewnetrzny VIP dla samochodéw osobowych,
- parking zewnetrzny VIP,
- miejsca postojowe dla autokaréw druzyn pitkarskich - uczestnikéw widowiska,
Dgnin” Biuro Konsultingowe Ochrony Przeciwpozarowej mgr inz. Piotr Janusz Gilewski
Rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych nr uprawniert KG PSP 470/2005
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- miejsca postojowe dla innych uczestnikéw widowiska - lekarze, delegat,
- parking zewnetrzny przy strefie gosci dla kibicéw gosci,
- strefy dostawcze,
- wejscia dla obstugi, VIP, zawodnikéw, mediéw i innych uzytkownikdw uprawnionych,
- pomieszczenia VIP i medidw,
- pomieszczenia sedzidw,
- strefa mieszana,
- szatnie, salki rozgrzewki, pomieszczenia sztaboéw szkoleniowych zawodnikow,
- pomieszczenia medidw, pomieszczenia tzw. szybkiego wywiadu, salka
konferencyjna,
- magazyny, pomieszczenia techniczne i pomocnicze,
- strefa komercyjna, dostepna zaréwno z zewnatrz, jak i z budynku stadionu,
- wejécia dla widzéw w potudniowej czesci stadionu,
- dolny poziom napetniania stadionu i rozprowadzenia widzow,
- wejscie do sektora kibicow gosci,
- pomieszczenia ochrony obiektu,
pomieszczenia administracyjne,
Pozuom .+ 1" (+5,40),
- wejscia dla widzéw w pétnocnej czesci stadionu,
- goérny poziom napetniania stadionu i rozprowadzenia widzow,
- punkty matej gastronomii, kioski, fanshopy itp.,
- sanitariaty publicznosci,
- pomieszczenia medidw, wyjscia na widownie do lozy prasowych i stanowisk
komentatoréw,
strefa VIP, komunikacja dla widowni VIP,
Pozrom ,+2" (9,66),
- giéwny poziom womitoriéw, sanitariaty publicznosci,
- poziom napeiniania widowni mediéw i rozprowadzenia widzéw,
- punkty matej gastronomii, kioski, fanshopy itp.,
- strefa robocza medidéw, wyjscia na widownie mediow,
Poziom ,+3"( 13,11),
- dwastudia TV,
- pomieszczenie ochrony i dowodzenia obiektu,
- punkt gastronomii cateringowej,
- zespodt odnowy biclogicznej z saung,
Poziom ,+4"( 17,35),
korona stadionu, poziom techniczny,
- kabiny komentatoréw,
- poziom platform kamer statych.
Obiekt wyposazony jest w nastepujgce instalacje:
elektryczng oswietleniowa,
oéwietlenia awaryjnego — w czesciach kubaturowych z lampami z autonomicznymi
Zzrodtami zasilania, za§ na widowni z lampami zasilanymi z centralnych baterii,
zapewniajgcymi $rednie natezenie osSwietlenia nie mniejsze niz 25 Ix,
elektryczng odgromows,
oddymiania grawitacyjnego w szybach windowych,
instalacje wodociggowg przeciwpozarows - hydrantéw wewnetrznych,
sie¢ wodociggowsg zewnetrzng przeciwpozarowa,
dzwiekowy system ostrzegawczy,
system sygnalizacji pozarowej,
oddymiania garazu,
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ogrzewanie i wentylacje,
wodno-kanalizacyjna,
sanitarna,
teletechniczna.

Stadion Miejski w Bialymstoku wyposazony jest w cztery zespoly agregatow
pradotwérczych zapewniajgcych mozliwosé autonomicznego zasilania elektrycznego
catego stadionu przez co najmniej 4 godz.

1. Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe.

Stadion Miejski w Biatymstoku jest obiektem wolino stojgcym oddalonym od innych
obiektdw o ponad 20 m. Zlokalizowany jest on u zbiegu ulic Stonecznej, Wiosennej
i Ciotkowskiego w Biatymstoku. Dostep na teren wewnetrzny Stadionu zapewniajg
zespoly wejsé: zespot wejsciowy dla widzoéw zlokalizowany od strony pétnocnej (z ul.
Stonecznej), wschodniej (z ul. Wiosennej) i zachodniej (z ul. Kawaleryjskiej) stadionu,
oraz zespot wejsciowy specjainy dla druzyn, obstugi, VIP, mediéw, gosci itp. od strony
potudniowej (z ul. Ciotkowskiego). Sektor gosci napelniany jest od strony poludniowo -
zachodniego naroznika obiektu. We wszystkich zespoltach wejSciowych zapewniono
peing elektroniczng kontrole dostepu. W zespotach wejSciowych dla kibicdw
zainstalowane zostaty bramki wejSciowe i ewakuacyjne regulujgce przeptyw ludzi.
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniono z hydrantéw nadziemnych
o Srednicy DN 80. Wydajnos¢ sieci zasilajgcej zapewnia mozliwosé czerpania wody
jednoczes$nie co najmniej z dwdch hydrantéw z wydajnoscig co najmniej 2 x 10 dm3/s.
Hydranty sg dostepne na sieciach wodociggowych publicznych w rejonie stadionu oraz
na wewnetrznej sieci wodociggowej zasilanej z wtasnej pompowni.

Z sieci wodociggowej wewnetrznej tgcznie zasilanych jest osiem hydrantow.
Dwa hydranty sg dostepne przy parkingu zewnetrznym od strony ul. Stonecznej, jeden
hydrant przy boisku treningowym, dwa hydranty od strony ul. Wiosennej, jeden hydrant
zamontowano przy parkingu zewnetrznym od strony ul. Ciotkowskiego oraz dwa
hydranty przy parkingu wewnetrznym VIP. Hydranty zamontowanc na rurociggach
o Srednicy DN 160.

Pompy czerpig wode ze zbiornika po$redniego o pojemnosci 20 m®, ktdry jest
zasilany z dwéch zrédet — ze zbiornika wody opadowej o poj. 650 m?® oraz z sieci
wodociggowej miejskiej. Zbiornik posredni speinia funkcje wymaganej w takim
przypadku przerwy powietrznej pomiedzy tymi zrodtami. Dla efektywnej eksploataci
urzadzen pompowych mogg one by¢é wykorzystywane do podawania wody do
podlewania boisk, jak i do zasilania hydrantéw zewnetrznych przeciwpozarowych.
Automatyka pompowni realizuje algorytm sterowania zapewniajacy w pierwszej
kolejnosci pobieranie wody ze zbiornika retencyjnego (wody opadowej), a w przypadku
jej wyczerpania otwarcie przepustnicy na doptywie wody z sieci wodociggowe;j.

Drogi poZzarowe

Dostep do obiektu stadionu zapewniony jest z jego wszystkich stron, tgcznie do
ponad 50% jego obwodu. Odpowiednio jest to:

- bezposrednio z ul. Wiosennej w czesSci mieszczgcej na parterze pomieszczenia
komercyjne (handlowe) - na dtugosci ok. 100 m,

- od strony ul. Ciotkowskiego z parkingdw, na ktdére prowadzg dwa wjazdy -
na diugosci ok. 30 m,

- od strony zachodniej na poziomie terenu z dostepem do pomieszczen na parterze
czesci kubaturowej - na dtugosci ok. 110 m,

- od strony ul. Stonecznej z tarasu na poziomie +540 m - od strony péinocne;j,
z bezposrednim dostepem do trybun i z zapewniong mozliwoscig zawracania
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pojazdu, na dtugosci ok. 140 m,
- od strony zachodniej, z dostepem do strefy kubaturowej obiektu, na dtugosci
ok. 100 m.

Na taras prowadzi wjazd od strony ul. Stonecznej oraz wyjazd z tarasu na
ul. Ciolkowskiego. Mozliwy jest tez przejazd w przeciwnym kierunku. Na tarasie
wyznaczono pas drogi pozarowej o szerokosci 4 m, na catej jego dtugosci. Drogi
pozarowe z kazdej strony obiektu sg oddalone od niego w granicach 5 - 15 m, bez
stalych elementéw zagospodarowania pomiedzy drogg, a obiektem. Zewnetrzne tuki
drég pozarowych nie mniejsze niz 11 m. No&nos¢ jezdni nie mnigjsza niz 100 KN.

Na piyte stadionu zapewniono dwa wjazdy o szerokosci po 3,90 m od strony
ul. Ciotkowskiego (w naroznikach). Z tej strony, na zewnatrz obiektu, usytuowany jest
tez plac postojowy dla stuzb ratowniczych, w tym dla jednostek strazy pozarnych.

UWAGA:
Droge pozarowg stanowi utwardzona nawierzchnia o szerokosci minimum 4,0 m
W celu zachowania dostepu do obiektu na wypadek dziatan ratowniczych, pomigedzy
droga pozarowg, a obiektem, nie powinny byc skladowane materialy iurzgdzenia.
Droga pozarowa jest by¢ oznakowana. Zabrania sie zastawiania i zawezania drogi
pozarowey.
Z chwilg wezwania jednostek ochrony przeciwpozarowej do podjecia dziatan
ratowniczych nalezy natychmiast przystgpic do kierowania ewakuowanych Judzi
w migjsca poza stadion w taki sposob, Zeby nie utrudniali oni przejezdnosci drogi
pozarowey.
Ponadfo nalezy zapewni¢ w trakcie Itrwania imprez na stadionie mozliwo$é
natychmiastowego otwarcia bram na drodze pozarowej w tym bram prowadzgcych
na taras (estakade).
2. Charakterystyka techniczno - budowlana budynku.
2.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacu
- Powierzchnia dziatki -116 692 m?,
- Powierzchnia zabudowy - 30 230 m?,
- Powierzchnia uzytkowa czesci kubaturowej
- zawodnicy + VIP + media - 8585,19 m?,
- pozostate powierzchnie uzytkowe zamkmete -13575,36 m?,
- Powierzchnia garazu zamknietego na poziomie ,0" - 2317, 62 m?,
- llo§¢ miejsc parkingowych w garazu - 66,
- Dtugosé stadionu -194,67 m, szerokos¢ stadionu -158,72 m,
- Wysoko$¢ obiektu (czesci kubaturowej) -17,31 m (budynek $redniowysoki -
SW),
- llos¢ kondygnaciji w czesci kubaturowej - 4 (w tym jedna podziemna),
Wysokos¢ obiektu wraz z zadaszeniem nad widownig- 27,40 m.
2.2 Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W poszczegdlnych czesciach (na kondygnacjach nadziemnych) poza widownig
przeznaczong dla 22386 oséb, obiekt stadionu zawiera czesci kubaturowe
Zz pomieszczeniami przeznaczonymi dla zawodnikdw, oficjeli (czesé VIP), medidw,
a takze dla obstugi obiektu (administracja), ochrony, stuzb zabezpieczajgcych zawody
oraz czesci komercyjne przeznaczone na handel i gastronomie. Pod trybung zachodnig
obiektu znajduje sie czterokondygnacyjna cze$é kubaturowa, w ktérej na parterze
zlokalizowano pomieszczenia przeznaczone dla uczestnikédw zawoddw (recepcja VIP,
szatnia VIP, recepcja zawodnikow, szatnie, sanitariaty, pokoje dla sedzidw,
szkoleniowcdw, obstugi medycznej, kontroli antydopingowej, garderoba, pomieszczenia
techniczne i pomocnicze), za§ na pozostatych kondygnacjach strefa VIP i mediéw,
w tym na czwartej kondygnacji (poziom 13,10 m) loze. Na czwartej kondygnacji
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zlokalizowano studia telewizyjne oraz pomieszczenia ze stanowiskami dowodzenia

i kontroli. Ponadto w strefie VIP + media umieszczono pomieszczenia administracyjne,

gastronomii, sale konferencyjne i obstugi mediéw. Na poziomie ,+4” znajduje sie

infrastruktura techniczna, a ponadto zlokalizowane sg podesty pod kamery oraz kabiny
komentatoréw.

Na poziomie ,0" pod trybunami od strony ul. Ciotkowskiego (trybuna potudniowa) i
ul. Wiosennej (trybuna wschodnia) znajdujg sie czesci komercyjne (gastronomia, lokale
handlowe). Ponadto na poziomie ,0" zlokalizowano pomieszczenia techniczne,
magazynowe, gospodarcze i pomochicze.

Siedziska na trybunach wykonano z materiatdbw co najmniej trudno zapalnych
klasy Cs-s1 wg PN-EN SO 9239-1.

Ponadto spetniono nastepujgce wymagania dotyczace wykonczenia wnetrz:

- korytarze i klatki schodowe w czesciach kubaturowych - wykiadziny podiogowe
i Scienne - co najmniej trudno zapalne,

- sufity podwieszane wykonane z materiatdw niepalnych lub niezapalnych, nie
kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia,

- state elementy wyposazenia oraz wystroju wykonane z materiatdbw co najmniej
trudno zapalnych. Nie przewiduje sie wystepowania substancji stwarzajacych
szczegbline zagrozenie pozarowe.

2.3. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

W budynku bedg wystepowaly czesci klasyfikowane jako PM - 4 trafostacje,
4 zespoly agregatdw prgdotwérczych, rozdzielnie niskiego napiecia, rozdzielnia
teletechniczna, hydrofornia, w ktérych gestos$é obcigzenia ogniowego nie przekroczy
500 MJ/mZ.

W pomieszczeniach magazynowych na poziomie ,-1" oraz od strony ul. Wiosennej
gesto$é obcigzenia ogniowego moze wynosié do 2000 MJ/m?.

2.4. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb.

Obiekt klasyfikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL | + ZL Ili.

Przewidywane iloSci osob w obiekcie:

- widzowie kibice na trybunach otwartych - do 20760,
- widzowie VIP + media - do 1840,
- ogdétem miejsc na trybunach otwartych - 22386,
- obstuga obiektu, ochrona, stuzby porzadkowe, komercja - do 600,
- uczestnicy zawodow - do 100,
- ogotem osdb w czesci kubaturowej VIP + media - do 2000.

CzesS¢ kubaturowa obiektu VIP + media poza rozgrywkami moze byé
wykorzystywana do organizowania odrebnych imprez, przy liczbie oséb do 1000.
Ogoétem widownia podzielona jest na 76 sektoréw w siedmiu strefach, w tym:
- 64 sektory kibicow,
- 12 sektory lozowe.
Przecietnie w sektorze znajduje sie 350 widzow.
Wariantowo przewiduje si¢, ze w przypadku organizowania imprez typu
estradowego, na ptycie boiska moze sie znalez¢ do 7000 oséb.
2.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczeri oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku nie bedg wystepowaly miejsca ze strefami zagrozenia wybuchem.
Do obiektu nie doprowadza sie sieci gazowej.
2.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku.
Caly obiekt wykonany jest w ,B” klasie odpornosci pozarowe;.
Obiekt $redniowysoki zaliczony do kategorii zagrozenia ludzi ZLI i ZL Il na
podstawie § 212 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
roku sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
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usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 — ze zmianami wprowadzonymi w Dz. U. z
2017 roku poz. 2285) speinia wymagania klasy B odpornosci pozarowej a elementy
obiektu na podstawie § 216 powinny spemnié nastepujgce wymagania w zakresie
odpornos$ci ogniowej:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku® *

odpornosci £ I o |

pozarowej E(%)o:v na konstruk- $ciana sciana przekrycie

- |cja 1) _ 1
budynku strukeia | achy strop rz1(;.-1\1«)/’121)34rz yvewnetrzna dachu®
nosna
12 13 4 5 6 7
. B R 120 R 30 REI60 E 160 E130% RE 30
(o)

R- nosnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polska Normg dotyczacg zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,
E- szczelno$E ogniowa (w minutach), okresiona jw.,
I- izolacyjno$é ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
*) - Z zastrzezeniem § 219 ust.1 ,Przekrycie dachu o powierzchni wiekszej niz 1000m?, powinno byé nie

rozprzestrzeniajgce ognia a palna izolacja cieplna przekrycia powinna byé oddzielona od wnetrza budynku przegroda
o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz RE 15.

Y Jezeli przegroda jest czescig gidwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci
ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpomosci pozarowej

budynku.

4 Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz
Z potgczeniem ze stropem.

¥ Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, Swietlikéw, Iukarm | okien potaciowych

(z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie
dotyczq takze budynku, w ktérym nad najwyzszg kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda,
spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

Dia écian komoér zsypu wymaga sig klasy E | 60, a dia drzwi komér zsypu klasy E | 30.

Klasa odpomosci  ogniowej dotyczy elementdw wraz z  uszczelnieniami  zigczy
i dylatacjami.

4
)

Wszystkie elementy budowlane (tym przekrycie dachu) zaprojektowano z
materiatdw nie rozprzestrzeniajgcych ognia (NRO).

Konstrukcje no$ne zadaszenia nad trybunami, nie bedgce elementami gtéwnych
konstrukgcji no$nych budynku, posiadajg odporno$§é ogniowg klasy co najmniej R 30 -
tak jak jest to wymagane dla konstrukcji nosnej dachu w budynku o ,B" klasie
odpornosci pozarowej. Przekrycie dachu sg wykonane z materiatu niezapalnego - klasy
BROOF (t1) wg PN-ENV1187. Dla przekrycia tego, jako stanowigcego jedynie ostone
przed wplywem warunkéw atmosferycznych (nie stanowigcego konstrukgiji budynku) nie
zapewniano odpornosci ogniowej.

Oddzielenia przeciwpozarowe w czesciach kubaturowych obiektu spetniajg
nastepujace odpornosci ogniowe:

- Sciany i stropy w czesciach budynku klasyfikowanych jako PM (garaze,
pomieszczenia techniczne, gospodarcze) - REl 120,
- stropy w czesciach budynku klasyfikowanych jako ZL - REI 60,
- §ciany w czegsciach budynku klasyfikowanych jako ZL - REI 120.
Pozostate zasadnicze elementy konstrukgji:

- Plyta widowni, na ktérej znajdujg sie siedziska dla widzéw, nad czesciami
kubaturowymi obiektu posiada klase odpornosci ogniowej REI 120, stanowigc
granice strefy pozarowej.

- W pozostatych czeSciach elementy ptyty widowni, poza obszarami na styku

Biuro Konsultingowe Ochrony PrzeciwpoZarowej mgr inz. Piotr Janusz Gilewski
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z czgsciami kubaturowymi obiektu, w klasie odpornosci ogniowej R 60/REI 60
(jak dia stropéw miedzykondygnacyjnych w budynku w klasie ,B” odpornoéci
pozarowej) oparte na konstrukcjach w klasie odpornosci ogniowej
R 120/REI120.

Obudowa klatek schodowych w czesci VIP pomiedzy parterem, a pierwszym
pietrem, a takze schodéw pomiedzy trzecia, a czwarta kondygnacja -
REI 60/El 60 z zamknieciami klasy El 30.

Biegi i spoczniki klatek schodowych — R 60.

Obudowa szyb6éw windowych w czesci VIP — REI 60, z zamknigciami wejéé do
szybéw windowych klasy El 30.

Szachty instalacyjne przechodzace przez rézne strefy pozarowe posiadajg
obudowe o klasie odpornosci ogniowej, jaka jest wymagana dla stropéw
oddzielen przeciwpozarowych, czyli REI 120 w czesciach PM oraz RE! 60
w czesciach ZL.

Garaz stanowi odrebng strefe pozarows, z ktérej wyjécia prowadzag na ciggi
komunikacyjne z piyty boiska, faczace sie z przestrzenig otwartg. Wyjscia
prowadzace z garazu sg zamykane drzwiami o klasie odpornos$ci ogniowej co
najmniej El 60. Odnosi sie to do wyjs¢ z garazy prowadzgcych na cigg
komunikacyjny w narozniku obiektu od strony ul. Wiosennej, jak
i z przeciwlegtej strony. Wjazd do garazu z otwartej przestrzeni zamykany
bramg o odpornosci ogniowej kiasy El 60.

Oddzielenie czesci kubaturowej pod trybunami (na poziomie parteru oraz
w strefie VIP) od widowni Scianami o klasie odpornosci ogniowej klasy REI 120
Zz zamknigciami w klasie El 60 lub przedsionkami z drzwiami 2 x El 30.
Przeszklenia w tych $cianach w kierunku widowni posiadajg odpornogé
ogniowg klasy El 60. taczna powierzchnia otwieranych otwordw i przeszklen
nie przekroczy 25% powierzchni $cian.

Jedynie pomiedzy czwarta kondygnacjg czeséci kubaturowej obiektu,
a widownig na trybunach, ktéra jest oddzielona od nizszych kondygnacji jako
odrebna strefa pozarowa, nie jest ona oddzielona pozarowo od widowni,
z wyjSciami ponad najwyzszg czescig trybun. Nie dotyczy to pomieszczen
stanowiska dowodzenia ikontroli, ktére sg wydzielone $cianami o klasie
odpornosci ogniowej REI 60 i zamykane drzwiami klasy El 30 — zaréwno od
strony widowni, jak i od pozostatej czesci tej kondygnagii.

Pozostate odregbne czesci kubaturowe pod trybunami na poziomach 5,40 i 9,66
(sanitariaty, punkty pierwszej pomocy medycznej, mata gastronomia)
wydzielone $cianami dziatlowymi, jak dla obiektu w klasie ,B” odpornosci
pozarowej, tj. El 30 bez zamknigé pozarowych.

Na poziomie ,+4” zlokalizowanych zostalo pie¢ kabin komentatorskich
traktowanych jako nadbudéwka, bez okreslania klasy odpornosci ogniowej ich
konstrukcji. Wykonane one s3g z materiatéw niepalnych.

Cze$¢ administracyjna od strony poéinocnej obiektu pod estakadg stanowi
odrebng strefe pozarowa oddzielong $cianami o klasie odpornosci ogniowe;
RElI 120 od pozostatych czesSci stadionu. Wewnatrz tej strefy pozarowe;
zlokalizowane jest pomieszczenie teletechniczne wydzielone $cianami klasy

Biuro Konsultingowe Ochrony Przeciwpozarowej mgr inz. Piotr Janusz Gilewski
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REI 120 i zamkniete drzwiami klasy El 60.

- Pomieszczenia techniczne (maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne,
rozdzielnie elektryczne, stacje transformatorowe, wezly cieptownicze,
hydrofornie, pomieszczenia teletechniczne itp., atakze pomieszczenia
magazynowe usytuowane w czesciach obiektu klasyfikowanych do kategorii
zagrozenia ludzi) sg wydzielone jako odrebne strefy pozarowe $cianami
i stropami o odpornosci ogniowej klasy REI 120, z zamknigciami klasy El 60.

- Ogdlnodostepne drogi ewakuacyjne z widowni wydzielone sg elementami
o klasie odpornosci ogniowej minimum EI 60. Dotyczy to rowniez wjazdéw na
ptyte stadionu od strony ul. Ciotkowskiego. Wyjscia z pomieszczen prowadzgce
na te drogi sg zamykane drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30.

2.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.

Jako odrebne strefy pozarowe w obiekcie wystepuja:
1) pomieszczenia na parterze z szatniami i zapleczem sportowym, w czesci

obiektu ze strefg VIP,

2) zespdt pomieszczen na parterze przeznaczony dla personelu/stewardow,

3) strefa VIP + media na kondygnacjach ,+1” i ,+2”,

4) czwarta kondygnacja (poziom ,+3") z lozami, pomieszczeniami fitness,
pomieszczeniami cateringu, studiem telewizyjnym oraz stanowiskiem kontroli
i dowodzenia.

W strefach tych nie jest przekroczona wielkosé strefy pozarowej 5000 m?,
dopuszczalna dla tego rodzaju obiektéw (ZL, Sredniowysoki).

Trybuny stadionu traktuje sie jako przestrzeri otwartg — nie okreéla sie dla niej
dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowe;.

W odniesieniu do strefy pozarowej na poziomie ,+3", poza oddzieleniem jej
stropem miedzykondygnacyjnym klasy RElI 60 stanowigcym strop oddzielenia
przeciwpozarowego od poziomu ,+2” oraz stropem klasy REI 60 od poziomu ,+4",
pozostaje ona otwarta w kierunku widowni na trybunach z bezklasowymi przeszkleniami
i zamknigciami. W obrebie czwartej kondygnacji (poziom ,+3”) jedynie pomieszczenia
stanowiska dowodzenia i kontroli zostaty wydzielone $cianami o klasie odporno$ci
ogniowej REI 60 i zamykane drzwiami klasy El 30 — zaréwno od strony widowni, jak i od
pozostatej czesci tej kondygnacii.

Strop pomiedzy poziomem ,+3”, a przestrzenig na poziomie ,+4”, posiada
wymagang odpornosé ogniowg klasy REI 60, nie stanowi on jednak stropu oddzielenia
przeciwpozarowego i w zwiazku z powyzszym $wietliki ze schodami prowadzacymi
zpoziomu ,+3" na poziom ,+4’ nie wymagajg zapewnienia odpowiedniej kiasy
odpornosci ogniowej i s§ wykonane ze szkta bezklasowego. Dotyczy to takze wszelkich
przepustéw instalacyjnych w tym stropie.

Pomieszczenia stuzb ochrony obiektu na parterze, w ktdérym zlokalizowane sg
m.in. centrale SSP i DSO, zostaly wydzielone $cianami klasy REI 120 oraz zamykane
drzwiami klasy El 60.

Odrgbne strefy pozarowe na poziomie parteru stanowig tez wydzielone
pomieszczenia komercyjne od strony ul. Wiosennej oraz gastronomii od strony
potudniowej (ul. Ciotkowskiego) obiektu.

Zespot pomieszczenn administracyjnych na parterze (po stronie pétnocnej pod
estakada) rowniez stanowi odrebng strefe pozarowa.

Garaz zamknigty na poziomie parteru od strony pdtnocnej obiektu stanowigcy
odrebng strefe pozarowg posiada powierzchnie 2316,55 m?.

Dgrin” Biuro Konsultingowe Ochrony Przeciwpozarowef mgr inz. Piotr Janusz Gilewski
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Jako odrebne strefy pozarowe zostajg tez wydzielone pomieszczenia techniczne
- maszynownie wentylacyjne i klimatyzacyjne, rozdzielnie elektryczne, stacje
transformatorowe, wezly cieplownicze, hydrofornie, atakze pomieszczenia
magazynowe usytuowane w czesciach obiektu klasyfikowanych do kategorii zagrozenia
ludzi.

Ogdtem w catym obiekcie wydzielone sg 24 odrebne strefy pozarowe.

. WARUNKI ORGANIZACJI IMPREZ NA PARKINGU C (PARKING SKYBOX) NA
POZIOMIE ,,0”

W zwigzku z planowang organizacjg imprezy masowej na parkingu C na poziomie
,0" Stadionu Miejskiego w Biatymstoku dokonano oceny mogacych wystapi¢é w
pomieszczeniach zagrozen oraz istniejgcych warunkéw techniczno-budowlanych i
warunkéw ewakuaciji z przedmiotowych pomieszczen.

Majgc na uwadze, Ze przedmiotowe pomieszczenia garazowe nie zostaty
wskazane w projekcie budowlanym jako pomieszczenia przystosowane do przebywania
duzych grup ludzi i organizacji imprez masowych dokonana analiza i przeprowadzona
wizja lokalna w przedmiotowych pomieszczeniach oraz ocena drog ewakuacyjnych z tych
pomieszczen wykazaty, ze mozliwa jest organizacja w tych pomieszczeniach imprez
masowych z udziatem duzej grupy ludzi pod warunkiem zastosowania dodatkowych
rozwigzan majgcych wplyw na podwyzszenie poziomu bezpieczenstwa i zapewnienie
wymaganych warunkéw ewakuacji.

Przeprowadzona analiza warunkdw budowalnych i wyposazenia przestrzeni
parkingu C w urzadzenia przeciwpozarowe wykazata, ze istniejgce warunki pozwalajg na
zapewnienie bezpiecznych warunkéw przebywania oséb w duzych grupach.
Przeprowadzona analiza warunkéw ewakuacji wykazata, ze okre$lona powierzchnia
okoto 500 m? pozwala na przebywanie w wygrodzonej przestrzeni parkingu C okoto
1000 oséb.

Przed organizacjg imprez masowych organizator imprezy wspolnie z kierownikiem
do spraw bezpieczenstwa zobowigzany jest dokonaé szczegdtowej analizy warunkéw
przebywania duzej grupy oséb w przestrzeni parkingu C 2z uwzglednieniem
nastepujacych elementow:

1. Ograniczenie iloSci os6b przebywajgcych na imprezie do liczby os6b wynikajacej
bezposrednio z szeroko$ci przej$é i dojéé ewakuacyjnych oraz szerokosci wyjsé z
pomieszczenia.

2. Majgc na uwadze, Ze w pomieszczeniach podczas imprezy masowej moze
przebywaC ponad 300 oséb nalezy pamigtaé o wymaganiach wynikajgcych z
paragrafu 240 ust. 7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 — ze zmianami wprowadzonymi w
Dz. U. z 2017 roku poz. 2285) drzwi i wyjscia ewakuacyjne nie wyposazone w
urzadzenia przeciwpaniczne powinny byé w trakcie imprezy usuniete lub
pozostawaC otwarte i zabezpieczone przed omytkowym zamknieciem.
Szczegblowy sposbb zabezpieczenia powinien byé znany wszystkim pracownikom
obstugi i ochrony.

3. Tymczasowe elementy estradowe realizowane w przestrzeni parkingu C np. sceny
powinny by¢ wykonane z materiatdw niepalnych, a jej no$no$¢ dostosowana do
maksymalnej iloSci oséb jednoczesnie z niej korzystajgcych, ciezaru sprzetu
zgromadzonego na platformie sceny, warunkéw atmosferycznych. Kazdorazowo
nalezy okresli¢ dozwolong ilo§¢ oséb mogacych przebywaé jednoczeénie na
platformie sceny. Dostep do sceny dla widowni nalezy $ciSle ograniczyé. Scene
nalezy wykorzystywaé zgodnie z jej przeznaczeniem, tj. do prezentacii
Ogrli” Biuro Konsultingowe Ochrony PrzeciwpozZarowej mgr inz. Piofr Janusz Gilewski
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wykonawcow. W Zzadnym razie nie wolno dopuscic np. do organizowania po
wystepach na scenie np. dyskoteki. Scena powinna by¢ kazdorazowo
zabezpieczona przez min. 3 gasnice proszkowe 6 kg (liczba gasnic winna by¢
uzalezniona od rozmiar6w sceny i zgromadzonych na niej materiatéw i
rekwizytow).

4. Wszelkie urzadzenia elektryczne stosowane przy montazu na scenie muszg
odpowiadaé przepisom budowy urzgdzen elektrycznych obowigzujgcym w tym
zakresie. Wiazki przewodoéw elektrycznych i akustycznych nalezy prowadzi¢
specjalnymi kanatami, podwiesza¢ na przepisowej wysokosci lub zabezpieczy¢ do
gruntu w taki sposéb, aby nie kolidowaly z komunikacjg pieszg. Prace mogg by¢
wykonane jedynie przez fachowy personel i przy zastosowaniu przepisowego
materiatu, ze szczegdlnym uwzglednieniem bezpieczeristwa i ochrony przed
porazeniem prgdem elektrycznym. Odpowiedzialno§¢ prawna za techniczne
wykonanie prac instalacyjnych spoczywa na wykonawcy instalacji. Wykonawca
instalacji elektrycznej ma obowigzek przekazania organizatorowi protokotu
skutecznosci zerowania wykonanych instalacji.

5. Prowadzenie instalacji elektrycznych po podiodze przestrzeni parkingu C powinno
by¢ wykonywane z zastosowaniem przewodéw w izolacji oraz obudowie gumowe;.

6. W przypadku stosowania podczas imprezy efektéw z uzyciem ,dymu teatralnego” ,
ktéry moze spowodowaé nieprawidiowe zadziatania czujek dymowych systemu
sygnalizacji pozaru, organizator imprezy powinien uzgodni¢ z zarzadzajacym
obiektem sposéb zabezpieczenia instalacji przed alarmami fatszywymi.
Szczegdlowe zasady wspélpracy pracownikéw ochrony imprezy z pracownikami
ochrony obiektu stadionu w przypadku wylgczenia czesci systemu sygnalizacji
pozaru powinny by¢ szczegdlowo okreslone w dokumentacji imprezy opracowanej
przez kierownika do spraw bezpieczenstwa i ,Instrukcji postepowania w
przypadku powstania pozaru lub innego miejscowego zagrozenia w miejscu i w
czasie imprezy masowej’. Wylaczenie systemu sygnalizacji w czesci przestrzeni
garazowej, wymaga szczegolnego nadzoru przez pracownikéw ochrony imprezy.

7. Wyposazenie obszaru pomieszczen garazowych w dodatkowe urzgdzenia
przeciwpozarowe w tym minimum dwie gasnice w przestrzeni dla akustyka i
pracownikéw technicznej obstugi koncertu na zapleczu sceny.

8. Kazde wejscie na do przestrzeni parkingu C powinno by¢ wyposazone w gasnice
GP6X ABC, ktére bedg w widoczny sposéb oznakowane, tablice z regulaminem
imprezy masowej oraz widoczne oznakowanie zakazu palenia i uzywania ognia na
terenie trwania imprezy masowej.

9. Kazdy uczestnik imprezy wpuszczony na obiekt powinien by¢ poinformowany o
akceptacji regulaminu imprezy oraz bezwzglednego zakazu palenia.

10.Wszyscy pracownicy obstugujgcy impreze powinni przejéé szczegblowe szkolenie
na temat istniejgcych warunkéw ewakuacji z przestrzeni gdzie organizowana jest
impreza: oznakowania i lokalizacji wyj$¢ ewakuacyjnych, przej§é, dojsé,
umiejscowienia i obstugi gasnic oraz hydrantow.

Podstawowe elementy organizacji stuzb porzadkowych i informacyjnych:
1. Sluzba porzadkowa | informacyjna podlega kierownikowi do spraw
bezpieczerstwa.

Pracownicy stuzby ochrony powinni pozostawaé w kontakcie wzrokowym
i glosowym. tacznos$¢ powinna byé utrzymana za pomocg telefonow
komarkowych i radiotelefonéw oraz za pomocg np. tacznika. Kazdy pracownik
stuzby ochrony powinien posiadaé wykaz numerdow telefonéw do podmiotow
uczestniczgcych w zabezpieczeniu. tgczno$é pomiedzy kierownikiem do spraw
bezpieczenstwa, organizatorem, przedstawicielem Policji, dowédca z Parstwowej

Biuro Konsultingowe Ochrony Przeciwpozarowej mgr inz. Piotr Janusz Gilewski
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Strazy Pozarnej oraz innymi zewnetrznymi stuzbami i inspekcjami powinna byé

utrzymywana za pomocg telefondw komoérkowych. Kierownik do spraw

bezpieczenstwa kieruje stuzbami ze stanowiska kierowania. Kierownik powinien
posiadaC przy sobie dokumentacje zwiazang z organizacjg imprezy masowsj,
wykaz telefondéw oraz wniosek o udzielenie pomocy Policji.

2. Dodatkowo poza wskazang liczbg przeszkolonych pracownikéw ochrony przy
organizacji imprezy w pomieszczeniach garazowych, nalezy wyznaczyé
dwuosobowe piesze patrole petnigce stuzbe przy wejsciach na ogrodzony teren
imprezy masowej, poza stadionem oraz na plycie boiska; patrole powiadamiajg
kierownika do spraw bezpieczerstwa o wszelkich zagrozeniach.

3. llo$¢ pracownikéw stuzb porzadkowych w poszczegdlnych patrolach moze zostaé
zwigkszona przez Kierownika do spraw bezpieczenstwa na postawie sytuacii
i warunkéw podczas trwania imprezy, a w przypadku wystgpienia zagrozen,
w miejsca te powinny by¢ kierowane stuzby z innych miejsc.

4. Patrole pelnigce stuzbe patrolowg w miejscu imprezy oraz na trybunach i ptycie
boiska, powinny zapewnia¢ porzadek i drozno$¢ droég ewakuacyjnych, drog
dojazdowych dla pojazdéw stuzb ratowniczych. W razie potrzeby powinny podjaé
interwencje i udzieli¢ wszelkiej pomocy uczestnikom imprezy.

5. Patrole petnigce stuzbe przy wejsciach i bramach powinny sprawdza¢ osoby
wchodzgce na teren stadionu oraz zapewni¢ drozno§é drég ewakuacyjnych.

6. Patrol pelnigcy stuzbe przy scenie powinien zapewniaé bezpieczenstwo
wykonawcom i organizatorom. W ramach swoich obowigzkéw powinien
sprawdzaC uprawnienia do wejScia na teren sceny, zapewni¢ drozno§¢ drog
ewakuacyjnych. Pracownicy stuzby porzadkowe] wyposazeni w radiotelefony
matej mocy, ustawieni w obrebie zabezpieczenia sceny powinni by¢ zwréceni
twarzg do widowni w miare mozliwosci na podwyzszeniu obserwujgc uczestnikdw
imprezy, ich zachowanie i poczynania, a w razie stwierdzenia, ze zachowania sg
niewtasciwe lub wystapito zagrozenie powinni zgtosi¢ ten fakt przez radiotelefon
kierownikowi ds. bezpieczenstwa i podja¢ interwencje.

7. Patrol peinigcy stuzbe na zapleczu sceny powinien zapewni¢ bezpieczerstwo
wykonawcom i organizatorom. Podejmuje interwencje na zapleczu sceny,
sprawdza osoby wchodzgce na zaplecze sceny oraz zobowigzany jest zapewni¢
droznos$¢ drég ewakuacyjnych.

8. Patrole petnigce stuzbe poza stadionem na terenie przyleglym do odbywajgcej sie
imprezy, na parkingu wyznaczonym na przyjecie stuzb ratowniczych i Policji oraz
parkingu wyznaczonym dla wykonawcdw i organizatora nie dopuszczajg do
zakiécania porzadku publicznego, stale oceniajg sytuacje w strefie imprezy pod
katem ujawniania symptoméw potencjalnych zagrozen dla zdrowia lub Zzycia
uczestnikéw imprezy.

W trakcie imprezy masowej w pomieszczeniach garazowych przy kazdym wyjsciu
ewakuacyjnym, powinien byé ustawiony porzadkowy wyposazony w koc gasniczy,
ktérego mégtby uzy¢ w przypadku jakiegokolwiek zapalenia sie materiatébw. W razie
zarzgdzenia ewakuacji uczestnikéw imprezy masowej przez kierownika do spraw
bezpieczenstwa, porzadkowi powinni kierowa¢ przemieszczaniem sie ludzi, w tym
ewentualnie umozliwi¢ ich ucieczke na plyte boiska i na trybuny stadionu, skad dalej
istnieje mozliwo$¢ wyjscia na zewnatrz obiekfu.

UWAGA:

Przedstawione powyZej wymagania i wskazania z zakresu ochrony
przeciwpozarowej oraz bezpieczeristwa imprez masowych, mogg byé spetnione
w inny sposéb pod warunkiem uzgodnienia zaproponowanych rozwiagzan przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.
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IV. ZASADY POSTEPOWANIA NA WYPADEK POWSTANIA ZAGROZENIA

Przed kazdg impreza masowg kierownik do spraw bezpieczeristwa Ilub osoba
prowadzaca impreze powinna poinformowaé uczestnikow w jaki sposéb nalezy sie
zachowywac podczas informacji o niebezpieczeristwie np. powstatym pozarze lub innym

miejscowym zagrozeniu. Osoby przebywajace na terenie Stadionu Pitkarskiego w

Biatymstoku nalezy alarmowaé o zagrozeniach i ewakuacji za pomocg dostepnych

$rodkéw alarmowych tj. ogdinego systemu naglo$nienia, dzwiekowego systemu

ostrzegawczego, polecen wydawanych przez obstuge i stuzby porzadkowe. W przypadku
zagrozenia ORGANIZATOR imprezy lub upowazniona przez niego osoba do ogloszenia
ewakuacji decydujg o koniecznosci przeprowadzenia ewakuaciji.

Koniecznos¢ przeprowadzenia ewakuacji zachodzi zawsze w nastepujgcych
okolicznosciach:

* gdy pozar, wybuch lub inne miejscowe zagrozenie przerasta mozliwosci opanowania
w zarodku lub zapobiezenia skutkom przez znajdujace sie w miejscu zdarzenia stuzby
porzgdkowe w okresie nie dituzszym niz jest to konieczne do wyprowadzenia oséb
zagrozonych przez pozar lub inne miejscowe zagrozenie lub ich nastepstwo,

* gdy sity pomocy z zewnatrz lub straz pozarna nie mogg stawié sie w czasie
gwarantujgcym bezpieczng ewakuacje,

* gdy okolicznosci pozaru, jego nasilanie sie, gwattowno$¢ rozszerzania sie i zadymienie
stworzyly juz z chwilg ujawnienia, zagrozenia osobiste zycia i zdrowia ludzi lub
Zzmieniajgca sie sytuacja wskazuje na takie niebezpieczenstwo.

Komunikat ewakuacyjny moze nadaé osoba upowazniona przez organizatora lub
dziatajgca w jego imieniu (np. Kierownik ds. Bezpieczenstwa, spiker).
Jesli zapadnie decyzja o ewakuacji, powinien by¢ ogtoszony komunikat ktérego
przyktadows tre$¢ podano ponize;j:

»Prosimy wszystkich o uwage. Zaistniala sytuacja awaryjna, ktéra wymaga,
abysmy opuscili obiekt stadionu. Prosimy wszystkich o spokojne udanie sie
w kierunku najblizszych wyj§é ewakuacyjnych, ktérych lokalizacje wskaze obstuga
imprezy masowej. Prosz¢ o zachowanie spokoju. Prosimy nie biegaé i nie
popychaé oséb ewakuujacych sie przed nami”,

Komunikat powinien by¢ powtarzany co najmniej trzykrotnie. W przypadku imprez
z miedzynarodowg publicznoscig komunikat powinien byé powtérzony po trzy razy po
polsku i w jezykach obcych stosownie do pochodzenia czeéci publicznoéci.

Komunikat powinien by¢é wyartykutowany w sposob naturalny, nie sugerujgcy
zagrozenia. Tekst komunikatu powinien byé zapisany i znajdowaé sie u Organizatora
oraz u osoby przez niego wyznaczonej podczas trwania imprezy do obstugi instalacii
nagtosnieniowej.

Zadania Kierownika do spraw bezpieczenstwa na wypadek zagrozenia

Kierownik do spraw bezpieczenstwa po otrzymaniu informacji o wystgpieniu
zZagrozenia powinien:

* poleci¢ przeprowadzenie rozpoznania, co do wielkosci zdarzenia oraz zwigzanego
Z nim zagrozenia dla uczestnikdw imprezy,

* w przypadku stwierdzenia ewidentnego zagrozenia podja¢é w porozumieniu
z organizatorem imprezy decyzje o jej przerwaniu,

* jezeli nie wystepuje zagroZzenie dla uczestnikéw imprezy wyznaczyé osoby
odpowiedzialne za monitorowanie przebiegu zdarzenia do czasu jego likwidacji,

* jezeli wystepuje zagrozenie dla uczestnikéw imprezy podejmuje decyzje o ewakuadii
i w zwigzku z tym powinien poleci¢ podlegtym stuzbom porzadkowym i informacyjnym
przygotowanie do podjecia czynno$ci ewakuacyjnych (w tym otwarcia drzwi i bram

Biuro Konsultingowe Ochrony Przeciwpozarowej mgr inz. Piotr Janusz Gilewski
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wejsciowych) oraz rozpoczecie dziatan ratowniczych (w tym alarmowanie Paristwowej
Strazy Pozarnej),

+ poleci¢é nadanie komunikatu o zagrozeniu, 0 przerwaniu imprezy i koniecznos$ci
ewakuacji, nadzorowac i koordynowa¢ dziatania ratownicze i ewakuacyjne,

* nawigzaé kontakt z pierwszym przybylym na miejsce akcji Kierujgcym Dziataniami
Ratowniczo -Gasniczymi funkcjonariuszem Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy
Pozarnej w Biatymstoku - miejsce kontaktu — np. wjazd od strony ulicy
Ciotkowskiego lub inne wskazane w dokumentacji imprezy masowej.

Zadania dla stuzb porzadkowych i obstugi obiektu na wypadek zagrozenia

Czionkowie stuzb porzgdkowych po otrzymaniu informacji o zdarzeniu winni:

e uda¢ sie w poblize miejsca wystgpienia zagrozenia i wydzieli¢ bezposrednig strefg
zagrozenia izolujgc jg od uczestnikdw imprezy i osdb postronnych,

e podjecia proby ustalenia Zrédia ognia i przystgpienia do gaszenia podrecznymi
$rodkami gasniczymi,

e poinformowac o zdarzeniu organizatora imprezy lub kierownika ds. bezpieczerstwa
i przekazaC na podstawie przeprowadzonego rozpoznania informacje o stopniu
zagrozenia,

e na biezgco informowaé o sytuacji i ewentualnym zagrozeniu kierownika do spraw

bezpieczenstwa,

kierowaé do wyj§¢ ewakuacyjnych uczestnikbw imprezy,

zapewni¢ droznosci drég ewakuacyjnych oraz pozarowe;j,

prowadzi¢ ewakuacje,

udzielaé pierwszej pomocy poszkodowanym, zatrzymania sprawcow podpalenia,

zabezpieczenia $ladéw i dowodow,

e nie dopuszczaé oséb postronnych w rejon zagrozenia,

e wspolpracowa¢ w prowadzeniu dziatan ratowniczych z Kierujgcym Dziataniami
Ratowniczymi strazakiem Paristwowej Strazy Pozarnej,

¢ udzielenia koniecznej pomocy wyspecijalizowanym stuzbom ratunkowym.

Kazda osoba ktora zauwazyla pozar powinna uruchomié¢ reczny ostrzegacz
pozarowy (ROP) i niezwtocznie zawiadomi¢ stuzbe ochrony lub obstuge obiektu
a takze osoby znajdujace sie najblizszym otoczeniu zagrozenia.

Po zweryfikowaniu i potwierdzeniu informacji o zagrozeniu lub po uplywie czasu
T2 zostanie samoczynnie przekazany alarm Il stopnia do stanowiska kierowania
Komendanta Miejskiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Biatymstoku informujacy o
wystgpieniu zagrozenia.
Alarmowanie stuzb ratunkowych moze oby¢ sie réwniez poprzez wykonanie potgczenia
telefonicznego. ,Wykaz telefonéw alarmowych", umieszczono w pomieszczeniu
ochrony.
Przy telefonicznym alarmowaniu strazy pozarnej nalezy po zgtoszeniu sie dyzurujgcego
dyspozytora podac:
» gdzie sie pali (adres, rodzaj budynku, ktéra kondygnacja, jakie pomieszczenie),
* cO sie pali,
* czy jest zagrozone zycie ludzkie,
* swoje imig i nazwisko oraz numer telefonu, z ktérego sie dzwoni.
Po przekazaniu zgtoszenia stuchawke telefoniczng nalezy odiozy¢ dopiero wtedy,
gdy dyspozytor strazy pozarnej potwierdzi przyjecie zgtoszenia.

Do czasu przybycia Paristwowej Strazy Pozarnej kierujgcym dziataniami
ratowniczymi jest kierownik do spraw bezpieczerstwa, ktory powinien podjaé nastepujgce
dziatania:

Biuro Konsultingowe Ochrony Przeciwpozarowej mgr inz. Piotr Janusz Gilewski
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« zapoznaé sie z zaistniatym zdarzeniem, a w szczegdlnosci oceni¢ czy zagrozeni sg
ludzie,

» skontaktowac sie z organizatorem imprezy informujac go ¢ stwierdzonej sytuacji,

» ogtosi¢ informacje o koniecznosci ewakuacji lub wydac¢ dyspozycje ogloszenia takiej
informacji,

» wyda¢ polecenia bezposrednim podwladnym w zakresie akcji ratowniczej
i ewakuacyjnej, gtéwnie pracownikom ochrony i obstugi (stewardom)

» posrednio kierowa¢ ewakuowanymi ze wskazaniem drég i kierunkdw ewakuadii,

» kierowa¢ ewakuacjg nie dopuszczajgc do zatoréw na drogach ewakuacyjnych z
wykorzystaniem dostepnych srodkdw tacznosci (tacznosc radiowa lub telefoniczna),

» w zaleznosci od potrzeb wydac¢ polecenie zaalarmowania innych niz Panstwowa Straz
Pozarna podmiotéw ratowniczych i stuzb miejskich,

» poérednio lub bezposrednio uczestniczy¢é w dziataniach majgcych na celu
wyprowadzenie ze strefy zagrozenia uczestnikbw imprezy zwracajgc szczegodlna
uwage na osoby poszkodowane,

* udzielic pomocy osobom poszkodowanym,

* nie dopusci¢ do powstania paniki wéréd ewakuowanych,

* o ile to konieczne podja¢ decyzje o wytgczeniu doptywu pradu elektrycznego do strefy
zagrozenia,

» wyda¢ dyspozycje usuniecia z zasiegu ognia materiaty palne, wybuchowe, a takze
cenne elementy wyposazenia, a nastepnie przy uzyciu sprzetu gasniczego przystapic
do likwidacji pozaru (innego miejscowego zagrozenia),

* kontrolowaé przebieg ewakuacji z obiektu,

* po przyjezdzie strazy niezwlocznie zapozna¢ Dowddce z zaistniatg sytuacjg podjetymi
decyzjami i przekazaé mu kierowanie akcjg

* przez caly czas prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych powinien wspéidziataé
z dowbdcg Paristwowej Strazy Pozarnej,

* czynnie uczestniczyé w likwidacji zagrozen i zabezpieczaniu mienia i urzgdzen
znajdujgcych sie w obiekcie,

» wyda¢ decyzje w sprawie doraznej opieki nad ewakuowanymi, ktérzy doznali
uszczerbku na zdrowiu,

+ ustali¢ miejsce dla ewakuowanego mienia,

» zabezpieczy¢ teren zdarzenia po zakonczeniu akcji przed osobami postronnymi
wydajagc stosowne dyspozycje.

UWAGA:

Przedmiotowe wymagania powinny by¢ rozpatrywane rownoczesnie
z ,Podstawowymi wymaganiami z zakresu ochrony przeciwpozarowej przy organizaciji
imprez masowych w przestrzeni garazowej Stadionu Miejskiego w Biatymstoku przy
ulicy Stonecznej 1” opracowanymi w sierpniu 2016 roku.

Rozwigzania techniczno-budowlane z zakresu ochrony przeciwpozarowej oraz
warunki ewakuacji z przestrzeni garazowej oraz parkingu C (Parking SkyBox) przyjete
przez organizatora imprezy i kierownika do spraw bezpieczenstwa, powinny byé
szczegltowo opisane i okreslone w ,Instrukcji postepowania w przypadku powstania
pozaru lub innego miejscowego zagrozenia w miejscu i w czasie imprezy masowej”’
opracowanej przez osobe upowazniong oraz wskazane w czytelny sposoéb hna planach
graficznych imprezy masowej.
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